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1 Safety Guidelines
Follow the installation instructions.
2. Use the appliance
+ according to its intended use
*+ ingood condition
+ with due regard to safety and risk of danger.
3. Note that the appliance is exclusively for use in the

—_

applications detailed in these installation instructions

(see 2 Technical Data). Any other use will not be
considered to comply with requirements and would
invalidate the warranty.

4. Please take note that any assembly, commissioning,
servicing and adjustment work may only be carried
out by authorized persons.

5. Immediately rectify any malfunctions which may
influence safety.

2 Technical Data

2.1 DO6F

Media

Medium: Drinking water
Connections/Sizes

Connection sizes: -2
Nominal sizes: DN15 - DN50

Pressure values
Max. inlet pressure with clear 16 bar

filter bowl:

Max. inlet pressure with brass - 25 bar
filter bow:

Outlet pressure: 1.5-6 bar
Preset outlet pressure: 3 bar

Min. pressure drop: 1 bar

Operating temperatures
Max. operating temperature 70 °C
medium (10 bar/brass filter

bowl):

Max. operating temperature 30 °C
medium accord. to EN 1567:

Note: Use the SMOGT brass filter bowl, if the valve can be
exposed to UV radiation or solvent vapors.

2.2 DO6F-LF

Media

Medium: Drinking water

Connections/Sizes

Connection sizes: -2

Nominal sizes: DN15 - DN50
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Pressure values
Max. inlet pressure with clear 16 bar

filter bow!:

Outlet pressure: 1.5-6 bar
Preset outlet pressure: 3 bar

Min. pressure drop: 1 bar

Operating temperatures

Max. operating temperature 30 °C
medium accord. to EN 1567:

Note: Use the SMO6T brass filter bowl, if the valve can be
exposed to UV radiation or solvent vapors.

2.3 DO6FH

Media

Medium: Drinking water

Connections/Sizes

Connection sizes: 1" -2

Pressure values

Max. inlet pressure: 25 bar

Outlet pressure: 1.5-12 bar

Preset outlet pressure: 5 bar

Min. pressure drop: 1 bar

Operating temperatures
Max. operating temperature 70 °C
medium (10 bar):

Max. operating temperature 30 °C
medium accord. to EN 1567:

2.4 DO6FN

Media

Medium: Drinking water
Connections/Sizes

Connection sizes: " -2"
Nominal sizes: DN15 - DN50
Pressure values

Max. inlet pressure: 25 bar

Outlet pressure: 0.5-2bar
Preset outlet pressure: 1.5 bar
Minimum pressure: 0.5 bar

Operating temperatures
Max. operating temperature 70 °C
medium (10 bar):

Max. operating temperature 30 °C
medium accord. to EN 1567:



2.5 DOG6FI

Media

Medium: Drinking water
Connections/Sizes

Connection sizes: -2
Nominal sizes: DN15 - DN50

Pressure values

Max. inlet pressure with clear 16 bar
filter bowl:

Max. inlet pressure with 25 bar
stainless steel filter bowl:

Outlet pressure: 1.5-6 bar
Preset outlet pressure: 3 bar

Min. pressure drop: 1 bar

Operating temperatures
Max. operating temperature 70 °C
medium (10 bar/stainless

steel filter bowl):

Max. operating temperature 30 °C
medium accord. to EN 1567:

Note: Use the SMO6T brass filter bowl, if the valve can be
exposed to UV radiation or solvent vapors.

3 Options

For Options visit homecomfort.resideo.com/europe

4 Assembly

4.1 Installation Guidelines

. Horizontal and vertical installation position possible
. Install shut-off valves

. The installation location should be protected against

frost and be easily accessible
- Pressure gauge can be read off easily
- Simplified maintenance and cleaning

. To guarantee perfect functioning, a filter must be
inserted ahead of the pressure reducing valve
. Provide a straight section of pipework of at least five

times the nominal valve size after the pressure
reducing valve (in accordance with EN 806-2)

. Requires regular maintenance in accordance with
EN 806-5

4.2 Assembly instructions

1. Rinse pipeline well

2. Install pressure reducing valve

+  Observe flow direction
+ Install without tension or bending stresses
3. Screw in the sealing plugs manually

5 Start-up

5.1 Setting outlet pressure

i Set outlet pressure min. 1 bar under inlet pressure.
1. Close shut-off valve on inlet
2. Release pressure on outlet side (e.g. through water
tap)
3. Install pressure gauge
4. Close shut-off valve on outlet
5.

DO06F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Loosen slotted screw
+ Do not remove slotted screw
DO6FH:
Loosen slotted screw and unscrew completely,
remove handle
6. Slacken tension in compression spring
+Turn adjustment handle counter clockwise (-) until
it does not move any more
7. Slowly open shut-off valve on inlet
8. Turn the adjuster knob until the setting scale displays
the desired value

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Retighten slotted screw
DO6FH:
Replace the handle
Retighten slotted screw
10.  Slowly open shut-off valve on outlet

6 Maintenance

In order to comply with EN 806-5, water fixtures must
be inspected and serviced on an annual basis.

As all maintenance work must be carried out by an
installation company, it is recommended that a
servicing contract should be taken out.

o

In accordance with EN 806-5, the following measures must
be taken:

6.1 Inspection
1. Close shut-off valve on outlet
2. Check outlet pressure using a pressure meter when
there is zero through-flow
+ Ifthe pressure is increasing slowly, the valve may
be dirty or defective. In this instance, carry out
servicing and cleaning (See 6.2 Maintenance)
3. Slowly open shut-off valve on outlet
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Maintenance

Do not use any cleansers that contain solvents and/or
alcohol for cleaning the plastic parts, because this can
cause damage to the plastic components - water
damage could result.

Detergents must not be allowed to enter the
environment or the sewerage system!

Close shut-off valve on inlet
Release pressure on outlet side (e.g. through water

tap)
Close shut-off valve on outlet

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Loosen slotted screw

+ Do not remove slotted screw

DO6FH:

Loosen slotted screw and unscrew completely,
remove handle

CAUTION!
There is a spring in the spring bonnet. It may cause
injuries if the spring is derailing.

| 2 Make sure tension in compression spring is
slackened!

8 Troubleshooting

Problem Cause

Banging noises
Water comes out at spring bonnet
No water pressure or not enough

The set outlet pressure does not remain
constant

9
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Slacken tension in compression spring

+  Turn adjustment handle counter clockwise (-) until
it does not move any more

Unscrew the spring bonnet

+ Use double ring wrench ZR06K

Remove slip ring

Remove valve insert with a pair of pliers

Unscrew filter bow!

+ Use double ring wrench ZR06K

Remove slotted ring

Check that sealing ring, edge of nozzle and slotted

ring are in good condition, and if necessary replace

the entire valve insert

Remove filter, clean and reinsert

Place O-ring onto filter bowl

Reassemble in reverse order

Press in diaphragm with finger before inserting slip
ring

Screw in filter cup hand-tight (up to max. 18Nm)
Set outlet pressure and adjust setting scale

Disposal

Observe the local requirements regarding correct waste
recycling/disposal!

Pressure reducing valve is oversized
Diaphragm of valve insert is defective
Shut-off valve upstream or downstream

Remedy

Call technical customer support
Replace valve insert

Open shut-off valves completely

of the pressure reducing valve is not fully

opened

The pressure reducing valve is not set to

the desired outlet pressure

Pressure reducing valve filter insert

contaminated

Pressure reducing valve not installed in

direction of flow

The nozzle or sealing disc of the valve

Pressure reducing valve filter insert
contaminated or worn

Set outlet pressure
Replace filter insert

Install the pressure reducing valve in the
direction of flow (observe the arrow
direction on housing)

Replace filter insert

Replace filter insert

insert is contaminated or damaged

Pressure increase on outlet pressure
side (e.g. due to water heating device)

Spare Parts

For Spare Parts visit homecomfort.resideo.com/europe
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Check the functionality of the check
valve, safety group etc.

10 Accessories
For Accessories visit homecomfort.resideo.com/europe



1  Sicherheitshinweise Druckwerte
1. Beachten Sie die Einbauanleitung. Max. Vordruck mit Klarsicht- 16 bar
2. Benutzen Sie das Gerat Filtertasse:
’ Ibesltlmmungslgemafs Hinterdruck: 1,5-6 bar
+ in einwandfreiem Zustand g
+ sicherheits- und gefahrenbewusst. Voreingestellter 3 bar
3. Beachten Sie, dass das Gerat ausschlielich fiir den Ausgangsdruck:
in dieser Einbauanleitung genannten Mindestdruckgefalle: 1 bar
Verwendungsbereich bestimmt ist (siehe 2 Betriebstemperaturen
Technische Daten). Eine andere oder dariiber Max. Betriebstemperatur des 30 °C
hinausgehende Benutzung gilt als nicht Mediums geméR DIN EN 1567
bestlmmungsgemaB. . Hinweis:  In Bereichen mit UV-Bestrahlung und
4. Beachten Sie, dass alle Montage-, Inbetriebnahme, Lésungsmittelddmpfen muss die Messing-Filtertasse
Wartungs- und Justagearbeiten nur durch autorisierte SMOBT verwendet werden!
Fachkrafte ausgefiihrt werden diirfen.
5. Lassen Sie Stdrungen, welche die Sicherheit 2.3 DO6FH
beeintrachtigen kénnen, sofort beseitigen. Medien
2 Technische Daten Medium: Trinkwasser
21 DOGF Anschliisse/GroBen
: AnschlussgroRen: Thp"-2"
Mef"ef‘ . Druckwerte
Medium: . . Trinkwasser Max. Eingangsdruck: 25 bar
:;j;:::;g:elsroﬂen s Hinterdruck: 1,5 - 12 bar
) ' Voreingestellter 5 bar
Nennweiten: DN15 - DN50 Ausgangsdruck:
Druckwerte Mindestdruckgefélle: 1 bar
Max. Vordruck mit Klarsicht- 16 bar Betriebstemperaturen
Filtertasse: : : Max. Betriebstemperatur des 70 °C
Max. Vordruck mit Messing- 25 bar Mediums (10 bar):
F|.Itertasse. Max. Betriebstemperatur des 30 °C
Hinterdruck: 1,5-6 bar Mediums gemaf DIN EN 1567:
Voreingestellter 3 bar
Ausgangsdruck: 2.4 DO6FN
Mindestdruckgefalle: 1 bar Medien
Betriebstemperaturen Medium: Trinkwasser
Max. Betriebstemperaturdes 70 °C Anschliisse/GroBen
Mediums (10 bar/Messing- AnschlussgréRen: -2
Fillertasse): Nennweiten: DN15 - DN5O
Max. Betriebstemperaturdes 30 °C Druckwerte
l\l/Iedllums gemald PIN EN 1967: Max. Eingangsdruck: 25 bar
Hinweis: In Bereichen mit UV-Bestrahlung und .
Lésungsmittelddmpfen muss die Messing-Filtertasse Hinterdruck: 0,5-2 bar
SMO6T verwendet werden! Voreingestellter 1,5 bar
22 DO6F-LF Agsgangsdruck:
i Mindestdruck: 0,5 bar
Medien Betriebstemperaturen
Medium: Trinkwasser Max. Betriebstemperatur des 70 °C
Anschliisse/GroRen Mediums (10 bar):
Anschlussgrofen: T'-2" Max. Betriebstemperaturdes 30 °C
Nennweiten: DN15 - DN50 Mediums gemaR DIN EN 1567:
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2.5 DOG6FI

Medien

Medium: Trinkwasser
Anschliisse/GroRen

AnschlussgroRen: -2
Nennweiten: DN15 - DN50
Druckwerte

Max. Vordruck mit Klarsicht- 16 bar
Filtertasse:

max. Vordruck mit Edelstahl- 25 bar
Filtertasse:

Hinterdruck: 1,5 -6 bar
Voreingestellter 3 bar
Ausgangsdruck:

Mindestdruckgefalle: 1 bar
Betriebstemperaturen

Max. Betriebstemperatur des 70 °C
Mediums (10 bar/Edelstahl-

Filtertasse):

Max. Betriebstemperatur des 30 °C

Mediums gemaR DIN EN 1567:

Hinweis: In Bereichen mit UV-Bestrahlung und
Lésungsmittelddmpfen muss die Messing-Filtertasse
SMO6T verwendet werden!

3  Produktvarianten

Produktvarianten finden Sie unter homecomfort.resideo.com/

europe

4 Montage

4.1 Einbauhinweise

Horizontale und vertikale Einbaulage méglich
Absperrarmaturen vorsehen

Der Einbauort muss frostsicher und gut zugéanglich
sein

- Manometer gut beobachtbar

- Vereinfacht Inspektion und Instandhaltung

Um eine einwandfreie Funktion zu gewahrleisten,
muss vor dem Druckminderer ein Filter eingesetzt
werden

Beruhigungsstrecke von 5xDN hinter Druckminderer
vorsehen (Entsprechend DIN EN 806-2)
Instandhaltungspflichtige Armatur nach

DIN EN 806-5

Montageanleitung

Rohrleitung gut durchsplen

Druckminderer einbauen

+  Durchflussrichtung beachten

+  Spannungs- und biegemomentfrei einbauen

MU1H-1002GE23 R0120
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Hinterdruck einstellen
Inbetriebnahme
Hinterdruck einstellen

Ausgangsdruck min. 1 bar unter Eingangsdruck
einstellen.

Absperrarmatur eingangsseitig schliefen
Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasser
ablassen)

Manometer montieren

Absperrarmatur ausgangsseitig schliefen

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Schlitzschraube l6sen

+ Schlitzschraube nicht entfernen

DO6FH:

Schlitzschraube l6sen und komplett herausdrehen,

Griff entfernen

Druckfeder entspannen

+  Verstellgriff entgegen dem Uhrzeigersinn (-)
drehen, bis er sich nicht mehr drehen lasst

Absperrarmatur eingangsseitig langsam 6ffnen.

Verstellgriff drehen, bis die Einstellskala den

gewinschten Wert anzeigt

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DOG6FI:
Schlitzschraube wieder festziehen

DO6FH:

Griff wieder aufsetzen

Schlitzschraube wieder festziehen
Absperrarmatur ausgangsseitig langsam 6ffnen.

Instandhaltung

Nach DIN EN 806-5 sind Wasserarmaturen jahrlich zu
priifen und instandzuhalten.

Instandhaltungsarbeiten miissen durch ein
Installationsunternehmen durchgefiihrt werden, es
wird empfohlen einen Instandhaltungsvertrag mit
einem Installationsunternehmen abzuschlieRen.

Entsprechend DIN EN 806-5 sind folgende MaRnahmen
durchzufiihren:

6.1
1.
2.

Inspektion

Absperrarmatur ausgangsseitig schlieen

Hinterdruck mit Druckmessgerat bei Nulldurchfluss

kontrollieren

+ Wenn der Druck nur langsam ansteigt, ist das
Ventil moglicherweise verschmutzt oder defekt.
Fuhren Sie in diesem Fall eine Instandhaltung und
Reinigung durch (Siehe 6.2 Instandhaltung)

Absperrarmatur ausgangsseitig langsam 6ffnen.



6.2
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Problem

Schlagende Geréusche
Wasseraustritt aus Federhaube
Kein oder zu wenig Wasserdruck

Eingestellter Ausgangsdruck bleibt nicht
konstant

9

Instandhaltung

Zum Reinigen der Kunststoffteile keine I6sungsmittel-
und/oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel benutzen,
da dies zu Schadigung der Kunststoffbauteile fiihren
kann - die Folge kann ein Wasserschaden sein!

Es diirfen keine Reinigungsmittel in die Umwelt oder
Kanalisation gelangen!

Absperrarmatur eingangsseitig schliefen
Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasser
ablassen)

Absperrarmatur ausgangsseitig schlieen

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DOGFI:
Schlitzschraube 6sen

+ Schlitzschraube nicht entfernen

DO6FH:

Schlitzschraube [6sen und komplett herausdrehen,
Griff entfernen

VORSICHT!
In der Federhaube befindet sich eine Druckfeder.
Durch Herausspringen der Druckfeder kann es zu
Verletzungen kommen.

Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder entspannt ist!

Fehlersuche
Ursache

©
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Druckfeder entspannen

+ Verstellgriff entgegen dem Uhrzeigersinn (-)
drehen, bis er sich nicht mehr drehen Iasst

Federhaube abschrauben

+ Doppelringschliissel ZR06K verwenden

Gleitring herausnehmen

Ventileinsatz mit Zange herausziehen

Filtertasse abschrauben

+ Doppelringschliissel ZR06K verwenden

Nutring herausnehmen

Dichtscheibe, Diisenkante und Nutring auf

einwandfreien Zustand iberprifen, falls erforderlich

Ventileinsatz komplett wechseln

Filter entfernen, reinigen und wieder einsetzen

O-Ring auf Filtertasse stecken

Montage in umgekehrter Reihenfolge

Membrane mit Finger eindrlicken, dann Gleitring
einlegen
Filtertasse handfest (bis max. 18Nm) einschrauben

Hinterdruck einstellen und Einstellskala justieren

Entsorgung

Die ortlichen Vorschriften zur korrekten Abfallverwertung/-
entsorgung beachten!

Druckminderventil ist zu groR}
Ventileinsatz-Membrane ist defekt
Absperrarmatur vor oder hinter

Abhilfe

Technische Kundenberatung anrufen
Ventileinsatz wechseln
Absperrarmaturen ganz 6ffnen

Druckminderventil nicht ganz geéffnet

Druckminderventil ist nicht auf den

Hinterdruck einstellen

gewunschten Ausgangsdruck eingestellt

Filtereinsatz des Druckminderventils ist

verschmutzt

Druckminderventil ist nicht in
Durchflussrichtung montiert

Filtereinsatz des Druckminderventils ist
verschmutzt oder verschlissen

Die Diise oder Dichtscheibe des

Filtereinsatz wechseln

Druckminderventil in Durchflussrichtung
montieren (Pfeilrichtung auf Gehause
beachten)

Filtereinsatz wechseln

Filtereinsatz wechseln

Ventileinsatzes ist verschmutzt oder

beschadigt

Druckerhdhung auf Ausgangsdruckseite
(z.B. durch Wasserheizgerét)

Ersatzteile

Ersatzteile finden Sie unter homecomfort.resideo.com/

europe

10

Funktion des Riickschlagventils, der
Sicherheitsgruppe, usw., iiberpriifen

Zubehor

Zubehdr finden Sie unter homecomfort.resideo.com/europe
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1 Reégles de sécurité

Suivez les instructions d'installation.

2. Utilisez le dispositif
+ Conformément a I'usage auquel il est destiné
+ Dans un bon état
+ En tenant diment compte de la sécurité et des

risques.

3. Notez que le dispositif est exclusivement réservé a
une utilisation dans les applications décrites en détails
dans les présentes instructions d'installation (Voir 2
Caractéristiques techniques). Toute autre utilisation
sera considérée comme non conforme aux exigences
et entrainera une annulation de la garantie.

4. Notez que seules les personnes autorisées sont
habilitées a effectuer les travaux d'assemblage, de
mise en service, de maintenance et de réglage.

5. Eliminez immédiatement tout dysfonctionnement

—_

susceptible d'entraver la sécurité.

2 Caractéristiques techniques

2.1 DO6F

Fluides

Milieu: Eau potable
Raccords/tailles

Tailles des raccords: -2
Diamétre nominal: DN15 - DN50
Valeurs de pression

Pression amont max. avec bol 16 bar
filtre transparent:

Pression amont max. avec bol 25 bar
filtre en laiton:

Pression aval: 1,5-6 bar
Pression aval préréglée: 3 bar

Min. la chute de pression: 1 bar

Températures de fonctionnement

Température de 70 °C
fonctionnement max. du fluide

(10 bar/bol filtre en laiton):

Température de 30 °C

fonctionnement max. du fluide
conforme a la norme EN 1567:

Remarque: Utiliser le bol filtre en laiton SMO6T si la soupape est
susceptible d'étre exposée au rayonnement ultraviolet
ou a des vapeurs de solvants.

2.2 DO6F-LF
Fluides

Milieu: Eau potable

MU1H-1002GE23 R0120
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Raccordsl/tailles
Tailles des raccords:
Diametre nominal:
Valeurs de pression

1y
DN15 - DN50

Pression amont max. avec bol 16 bar

filtre transparent:

Pression aval: 1,5-6 bar
Pression aval préréglée: 3 bar
Min. la chute de pression: 1 bar

Températures de fonctionnement

Température de

30°C

fonctionnement max. du fluide

conforme & la norme EN 1567:

Remarque: Utiliser le bol filtre en laiton SMO6T si la soupape est
susceptible d'étre exposée au rayonnement ultraviolet
ou a des vapeurs de solvants.

2.3 DO6FH

Fluides

Milieu: Eau potable
Raccords/tailles

Tailles des raccords: "2
Valeurs de pression

Pression amont max.: 25 bar
Pression aval: 1,5-12 bar
Pression aval préréglée: 5 bar

Min. la chute de pression: 1 bar

Températures de fonctionnement

Température de 70 °C
fonctionnement max. du fluide

(10 bar):

Température de 30 °C
fonctionnement max. du fluide

conforme a la norme EN 1567:

2.4 DOG6FN

Fluides

Milieu: Eau potable
Raccords/tailles

Tailles des raccords: "2
Diametre nominal: DN15 - DN50
Valeurs de pression

Pression amont max.: 25 bar
Pression aval: 0,5-2 bar
Pression aval préréglée: 1,5 bar
Pression minimale: 0,5 bar



Températures de fonctionnement

Température de 70 °C
fonctionnement max. du fluide

(10 bar):

Température de 30 °C

fonctionnement max. du fluide
conforme a la norme EN 1567:

2.5 DOG6FI

Fluides

Milieu: Eau potable
Raccords/tailles

Tailles des raccords: Thp" - 2"
Diametre nominal: DN15 - DN50

Valeurs de pression

Pression amont max. avec bol 16 bar
filtre transparent:

Pression amont max. avec bol 25 bar
filtre en acier inoxydable:

Pression aval: 1,5-6 bar
Pression aval préréglée: 3 bar

Min. la chute de pression: 1 bar
Températures de fonctionnement
Température de 70 °C

fonctionnement max. du fluide

(10 bar/bol filtre en acier

inoxydable):

Température de 30 °C

fonctionnement max. du fluide

conforme ala norme EN 1567:

Remarque: Utiliser le bol filtre en laiton SMO6T si la soupape est
susceptible d'étre exposée au rayonnement ultraviolet
ou a des vapeurs de solvants.

3 Options

Pour les options, visitez homecomfort.resideo.com/europe

4 Assemblage

4.1 Consignes d'installation

. Il est possible d'effectuer l'installation en position
horizontale et verticale

. Installez des vannes d'arrét

. Le lieu d'installation doit étre protégé contre le gel et

étre facilement accessible
- Lecture facile du manométre
- Maintenance et nettoyage simplifiés

. Pour garantir un fonctionnement parfait, un filtre doit
étre inséré devant le détendeur

. Prévoir longueur droite de 5xDN derriére le
disconnecteur

12

o

Q,A
e & S

Nécessite un entretien régulier conformément a la
norme EN 806-5

Instructions d'assemblage

Rincer la tuyauterie du puits

Installez le réducteur de pression

+ Observer le sens du débit

+ Effectuez linstallation sans tension ni contraintes
de flexion

Visser les bouchons d'étanchéité manuellement

Démarrage
Réglage de la pression de sortie

Régler la pression de sortie au moins 1 bar en
dessous de la pression d'entrée.

Fermer la vanne d'isolement c6té entrée et sortie
Relacher la pression c6té entrée (p. ex. par le robinet
aeau)

Installer le manométre

Fermer le robinet d'arrét a la sortie

D06F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Desserrer la vis a fente

* Ne pas retirer la vis a fente

DO6FH:

Desserrer la vis a fente et dévisser celle-ci

entiérement, retirer la poignée

Relacher la tension dans le ressort de pression

+ Tournez la poignée de réglage dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre (-) jusqu’a ce
qu’elle ne bouge plus

Ouvrir lentement la vanne d'arrét a l'entrée

Tourner le bouton de réglage jusqu'a ce que I'échelle

graduée indique la valeur souhaitée

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DOG6FI:
Resserrer la vis a fente

DO6FH:

Remplacer la poignée

Resserrer la vis a fente

Ouvrir lentement la vanne d'arrét a la sortie

Maintenance

Conformément a EN 806-5 les sraccords d'eau
doivent étre inspectées et entretenues une fois par
an.

Les travaux de maintenance doivent étre réalisés par
une société d'installation, nous recommandons de
signer un contrat de maintenance planifiée avec une
société d'installation.
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Les mesures ci-aprés doivent étre effectuées conformément

a EN 806-5:
6.1 Inspection
1. Fermer le robinet d'arrét a la sortie
2. Vérifiez la pression aval a |'aide d'un pressiometre »
lorsqu'aucun débit n'est constaté
+ Sila pression augmente lentement, il se peut que 5,
la vanne soit encrassée ou défectueuse. Dans ce
cas, effectuez un entretien et un nettoyage (voir
6.2 Maintenance)
3. Ouvrir lentement la vanne d'arrét a la sortie 6.
6.2 Maintenance 7
i Pour le nettoyage des pieces en matiere synthétique, 8.
n'utilisez pas de produits solvants ni contenant de 9.
I'alcool, car cela pourrait provoquer des dégats d'eaul
Il est interdit de déverser les détergents dans 10.
I'environnement ou dans le réseau des égouts ! 1.
1. Fermer la vanne d'isolement coté entrée et sortie
2. Relacher la pression coté entrée (p. ex. par le robinet 12
aeau) 1 3'
3. Fermer le robinet d'arrét a la sortie 1 4'
4 .
DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DOG6FI: o
Desserrer la vis a fente 1
+ Ne pas retirer la vis a fente
DO6FH: 15
Desserrer la vis a fente et dévisser celle-ci '
entiérement, retirer la poignée 7
8 Dépannage
Probleme Cause
Claguements Le détendeur est surdimensionné
L'eau s'écoule vers la chape a
ressort défectueuse

Pression d'eau trop faible ou
inexistante

ATTENTION!
Un ressort sous tension se trouve dans la chape du
ressort. Risque de blessures si les ressorts de
pression viennent a sauter.
S'assurer que les ressorts de pression sont bien
détendus!
Relacher la tension dans le ressort de pression
+ Tournez la poignée de réglage dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre (-) jusqu’a ce
qu'elle ne bouge plus
Dévisser la chape a ressort
+ Utiliser la clé polygonale double a cliquet ZRO6K
Enlever la bague
Enlevez la cartouche de vanne a l'aide d'une pince
Dévisser le pot du tamis filtrant.
+ Utiliser la clé polygonale double a cliquet ZRO6K
Retirer le joint & Iévres en U
Vérifier I'état de la bague d'étanchéité, de la portée de
clapet etdu joint a lévres, si nécessaire remplacer tout
I'ensemble garniture de soupape
Retirez le filtre, nettoyez-le et réinsérez-le
Enfoncer I'anneau torique sur le pot de tamisage
Procédez a I'assemblage dans I'ordre inverse

Effectuez une pression sur la membrane avant
d'insérer la bague d'étanchéité
Vissez a fond la cuve du tamis (max. 18Nm)

Réglé la pression aval et calibré 'échelle de réglage

Mise au rebut

Observez les exigences locales en matiére de recyclage /
d'élimination conforme des déchets !

Solution
Prendre contact avec le service technique

La membrane de la cartouche de vanne est Remplacez la cartouche de vanne

La soupape d'arrét en amont ou en aval du  Ouvrir les soupapes d'arrét complétement
détendeur n'est pas completement ouverte

Le détendeur n'est pas réglé a la pression Définissez la pression aval

aval souhaitée

La cartouche filtrante du détendeur est

encrassée

Remplacement de la cartouche filtrante

Le détendeur n'est pas installé dansle sens Installer le détendeur dans le sens du débit

du débit

MU1H-1002GE23 R0120
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La pression aval définie ne reste pas  La cartouche filtrante du détendeur est Remplacement de la cartouche filtrante
constante encrassée ou usée
L'embout ou le disque d'étanchéité dela  Remplacement de la cartouche filtrante
cartouche de vanne est encrassé ou
détérioré
Pression accrue sur le coté de la pression  Vérifier le bon fonctionnement du clapet
aval (par exemple en raison d'un chauffe-  antiretour, du groupe de sécurité, etc.
eau)

9 Piéces de rechange
Pour les piéces de rechange, visitez homecomfort.resideo.com/europe

10 Accessoires
Pour les accessoires, visitez homecomfort.resideo.com/europe
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1 Directivas de seguridad
Siga las instrucciones de instalacion.
2. Utilice el aparato
*+segun su uso previsto
+ enbuen estado
+ teniendo en cuenta la seguridad y el riesgo de
peligro.
3. Tenga en cuenta que el aparato Unicamente se ha

—_

previsto para el uso en las aplicaciones detalladas en

estas instrucciones de instalacion (Ver 2 Datos
técnicos). Cualquier otro uso se considerara que no
cumple los requisitos y provocara la extincion de la
garantia.

4. Tenga en cuenta que los trabajos de montaje, puesta

en servicio, asistencia técnica y ajuste solo pueden
ser realizados por personas autorizadas.

5. Corrija inmediatamente cualquier funcionamiento
incorrecto que pueda afectar a la seguridad.

2 Datos técnicos

2.1 DO6F

Medios

Medio: Agua potable
Conexiones/tamaios

Tamafios de conexion: -2
Tamafios nominales: DN15 - DN50

Valores de presion

Presion de entrada max. con 16 bar
vaso de filtro transparente:

Presion de entrada max. con 25 bar
vaso de filtro de latén:

Presion de la salida: 1,5-6 bar
Preajuste de la presionde 3 bar
salida:

Min. caida de presién: 1 bar

Temperaturas de funcionamiento

Temperatura de serviciomax. 70 °C
del medio (10 bar/vaso de

filtro de laton):

Temperatura de serviciomax. 30 °C
del medio (EN 1567):

Utilice el vaso de filtro de laton SMO6T, si la valvula
puede estar expuesta a radiacion UV o vapores de
disolventes.

2.2 DO6F-LF

Medios
Medio:

Indicacion:

Agua potable

MU1H-1002GE23 R0120
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Conexiones/tamainos

Tamafios de conexién:
Tamafios nominales:
Valores de presion

1o
DN15 - DN50

Presion de entrada max. con 16 bar

vaso de filtro transparente:

Presién de la salida:

Preajuste de la presion de
salida:

Min. caida de presion:

1,5-6 bar
3 bar

1 bar

Temperaturas de funcionamiento
Temperaturade serviciomax. 30 °C

del medio (EN 1567):
Indicacion:

Utilice el vaso de filtro de laton SMO6T, si la valvula

puede estar expuesta a radiacion UV o vapores de

disolventes.

2.3 DO6FH

Medios
Medio:

Conexiones/tamainos

Tamafios de conexién:
Valores de presion
Presion de entrada max.:
Presion de la salida:

Preajuste de la presion de
salida:

Min. caida de presion:

Agua potable
1 " -2"
25 bar
1,5-12 bar

5 bar

1 bar

Temperaturas de funcionamiento
Temperaturade serviciomax. 70 °C

del medio (10 bar):

Temperaturade serviciomax. 30 °C

del medio (EN 1567):
2.4 DO6FN

Medios
Medio:

Conexiones/tamainos

Tamafios de conexién:
Tamafios nominales:
Valores de presion
Presion de entrada max.:
Presion de la salida:

Preajuste de la presion de
salida:

Presion minima:

Agua potable

1o
DN15 - DN50

25 bar
0,5-2 bar
1,5 bar

0,5 bar



Temperaturas de funcionamiento

Temperaturade serviciomax. 70 °C
del medio (10 bar):
Temperatura de serviciomax. 30 °C
del medio (EN 1567):

2.5 DOG6FI

Medios

Medio: Agua potable
Conexiones/tamaios

Tamafios de conexion: -2
Tamafios nominales: DN15 - DN50

Valores de presion

Presion de entrada max. con 16 bar
vaso de filtro transparente:

Presion de entrada max. con 25 bar
vaso de filtro de acero

inoxidable:

Presion de la salida: 1,56-6 bar
Preajuste de la presionde 3 bar
salida:

Min. caida de presién: 1 bar

Temperaturas de funcionamiento

Temperatura de serviciomax. 70 °C
del medio (10 bar/vaso de
filtro de acero inoxidable):

Temperatura de serviciomax. 30 °C
del medio (EN 1567):

Indicacion:

3

Utilice el vaso de filtro de laton SMO6T, si la valvula
puede estar expuesta a radiacion UV o vapores de
disolventes.

Opciones

Para opciones visite homecomfort.resideo.com/europe

4
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Montaje

Directrices de instalacion

Posibilidad de posicion de instalacion horizontal y
vertical

Instale las vélvulas de cierre

El lugar de instalacién debera estar protegido contra
heladas y facilmente accesible.

- Manémetro de facil lectura

- Mantenimiento y limpieza simplificados

Para garantizar un funcionamiento perfecto, se debe
insertar un filtro delante de la valvula reductora de
presion

Instalar un tramo de amortiguacion de 5xDN detras de
la valvula reductora (de acuerdo con EN 806-2)

o

o

Requiere mantenimiento regular de acuerdo con
EN 806-5

Instrucciones de montaje

Lave bien la tuberia

Instale una valvula reductora de presion

+ Observe la direccién del flujo

+ Realice la instalacion sin tensién ni esfuerzos de
flexion

Atornille manualmente los tapones de obturacion

Arranque

Ajustar la presion secundaria

Fije la presion de salida como min. 1 bar por debajo
de la presién de entrada.

Cierre la valvula de cierre en la entrada

Libere presién en el lado de salida (p. €j. mediante el
grifo de agua)

Instale el manoémetro

Cierre la valvula de cierre en la salida

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Aflojar el tornillo superior

* No retire el tornillo ranurado

DO6FH:

Suelte el tornillo ranurado y desatornillelo

completamente, retire el asa

Afloje la tension en el resorte de compresién

+ Gire el asa de ajuste en el sentido antihorario (-)
hasta que ya no se mueva

Abrir lentamente la valvula de corte lado entrada

Gire el botdn de ajuste hasta que la escala de ajuste

muestre el valor deseado

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Vuelva a apretar el tornillo ranurado

DO6FH:

Sustituya el asa

Vuelva a apretar el tornillo ranurado

Abrir lentamente la valvula de corte lado salida

Mantenimiento

De conformidad con EN 806-5 los productos para
agua deben someterse a inspeccion y mantenimiento
anualmente.

Los trabajos de mantenimiento debe llevarlos a cabo
una empresa de instalacion, recomendamos un
contrato de mantenimiento planificado con una
empresa de instalacion.

De conformidad con EN 806-5, deben tomarse las siguientes
medidas:
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6.1 Inspeccion i
1. Cierre la valvula de cierre en la salida ATENCION! o
2. Compruebe la presién de salida mediante un medidor En la tapa del muelle hay un muelle de presion. Si
de presion cuando el flujo es cero el ml'JeIIe de presion saltara hacia afuera podria
+  Sila presion aumenta despacio, es posible que la ocasionar lesiones.
vélvula esté sucia o defectuosa. En este caso, > iAseglrese de que la tension en el resorte de
lleve a cabo un mantenimiento y una limpieza compresion se haya aflojado! .
(véanse 6.2 Mantenimiento) 5. Aflop la tensién en_el resorte de cqmpres_|én _
Abrir lentamente la vélvula de corte lado salida * Gire el asa de ajuste en el sentido antihorario (-)
hasta que ya no se mueva
6.2 Mantenimiento 6. Desatornille la carcasa de resorte
®  Paralimpiar las partes de plastico no deberan usarse » Utlice una llave de doble anilo ZROGK
1 I’ P . P p X 7. Extraer el anillo deslizante.
disolventes ni agentes de limpieza que contengan 8. Retire el inserto de valvula con un par de tenazas
alcohol, ya que ello podria deteriorar los 9 Desenroscar el vaso de filtro.
componentes de plastico y dar lugar a dafios + Utilice una llave de doble anillo ZROBK
causados por ¢l agual 10.  Retirar el retén.
iEvitar la contaminacién del medio ambiente con 1. Comprobar el buen estado de la arandela de
detergentes! estanqueidad, del filo de la boquilla y del retén, en
1. Cierre la valvula de cierre en la entrada caso necesario cambiar todo el juego de valvulas.
2. Libere presion en el lado de salida (p. ej. mediante el 12.  Retire el filtro, limpielo y vuelva a insertarlo
grifo de agua) 13. Poner una junta térica en el vaso del tamiz.
3. Cierre la valvula de cierre en la salida 14.  Vuelva a montar en orden inverso
4,
DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI: i Presione el diafragma con los dedos antes de insertar
Aflojar el tornillo superior el anillo colector
« No retire el tornillo ranurado Atornillar firmemente el vaso de tamiz (hasta un méx.
DO6FH: de 18 Nm)
Suelte el tornillo ranurado y desatornillelo 15.  Reglaje valvula reductora de presion e de la escala de
completamente, retire el asa ajuste
7 Eliminacién
iTenga en cuenta los requisitos locales referentes a un
reciclaje/eliminacion de residuos correctos!
8 Solucion de problemas
Problema Causa Solucioén
Ruidos de golpeteo La valvula reductora de presion es Llame al servicio técnico de asistencia al
demasiado grande cliente

Sale agua de la carcasa de resorte

No hay presién de agua o no es
suficiente

defectuoso

El diafragma del inserto de valvulaes  Sustituya el inserto de valvula

La valvula de cierre en laentradaola  Abra completamente las valvulas de
salida de la valvula reductora de presién cierre

no se ha abierto totalmente

La valvula reductora de presion no esta  Fije la presion de salida

fijada en la presion de salida deseada

Inserto del filtro de la valvula reductora ~ Sustituya el inserto del filtro

de presion contaminado

La valvula reductora de presién no estad  Instale la valvula reductora de presion en
instalada en la direccion del flujo la direccién del flujo (observe la direccion
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El ajuste de la presion de salida no Inserto del filtro de la valvula reductora
permanece constante de presion contaminado o desgastado

La boquilla o el disco de sellado del
inserto de valvula esta contaminado o
dafiado

Aumento de presion en el lado de la
presion de salida (p. ej. debido al
dispositivo de calentamiento de agua)

9 Piezas de repuesto
Para piezas de repuesto visite homecomfort.resideo.com/europe

10 Accesorios
Para accesorios visite homecomfort.resideo.com/europe
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Sustituya el inserto del filtro

Sustituya el inserto del filtro

Compruebe el funcionamiento de la
valvula de comprobacion, el grupo de
seguridad, etc.
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1  Veiligheidsrichtlijnen Drukwaarden
1. Houd de installatiehandleiding aan. Max. inlaatdruk met 16 bar
2. Gebruik de apparatuur transparant filterhuis:

+ waarvoor het is bedoeld

* in goede conditie

+ met aandacht voor de veiligheid en risico's.
3. Houd er rekening mee dat de apparatuur exclusief is Min. drukverlies: 1 bar

bedoeld voor de applicaties zoals beschreven in deze Bedrijfstemperatuur

installatiehandleiding (2 Technische Data ). Elk ander Max. bedrijfstemperatuur 30 °C

gebruik wordt gezien als gebruik niet conform de

Uitgangsdruk: 1,5-6 bar
Voorafingestelde uitlaatdruk: 3 bar

medium volgens EN 1567:

bedoeling en do.et de g:':lrant?e komen te vervallen. Wenk: Gebruik het SMO6T messing filterhuis, als de klep aan
4. De montage, de inbedrijfstelling, het onderhoud en de UV-straling of oplosmiddeldampen blootgesteld kan
instelling mogen alleen door geautoriseerd personeel worden.
worden uitgevoerd.
5. Storingen die de veiligheid kunnen beinvioeden 2.3 DO6FH
dienen direct te worden opgelost. Media
2 Technische Data Standaard medium: Drinkwater
Aansluitingen/afmetingen
2.1 DO6F Aansluitmaten: T2
Media Drukwaarden
Standaard medium: Drinkwater Max. inlaatdruk: 25 bar
Aansluitingen/afmetingen Uitgangsdruk: 1,5-12 bar
Aansluitmaten: -2 Vooraf ingestelde uitlaatdruk: 5 bar
Nominale afmetingen: DN 15-DN 50 Min. drukverlies: 1 bar
Drukwaarden Bedrijfstemperatuur
Max. inlaatdruk met 16 bar Max. bedrijfstemperatuur 70 °C
transparant filterhuis: medium (10 bar):
Max. inlaatdruk met messing 25 bar Max. bedrijfstemperatuur 30 °C
filterhuis: medium volgens EN 1567:
Uitgangsdruk: 1,6-6 bar 2.4 DOGFN
Vooraf ingestelde uitlaatdruk: 3 bar
Min. drukverlies: 1 bar Media
Bedrijfstemperatuur Standaard medium: Drinkwater
Max. bedrijfstemperatuur 70 °C Aansluitingen/afmetingen
medium (10 bar/ messing Aansluitmaten: -2
filterhuis): Nominale afmetingen: DN 15- DN 50
Max. bedrijfstemperatuur 30 °C Drukwaarden
medium volgens EN 1567 Max. inlaatdruk: 25 bar
Wenk: Gebruikyhet SMO6T messing filterhuis, als de klep aan Uitgangsdruk: 0,5-2 bar
‘lIJv:)/;Zter?mg of oplosmiddeldampen blootgesteld kan Vooraf ingestelde uitlaatdruk: 1,5 bar
Minimale druk: 0,5 bar
2.2 DOG6F-LF Bedrijfstemperatuur
Media Max. bedrijfstemperatuur 70 °C
Standaard medium: Drinkwater medium (10 bar):
Aansluitingen/afmetingen Max. bedrijfstemperatuur 30 °C
Aansluitmaten: - medium volgens EN 1567:
Nominale afmetingen: DN 15-DN 50
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2.5 DOG6FI

Media
Standaard medium: Drinkwater

Aansluitingen/afmetingen

Aansluitmaten: -2
Nominale afmetingen: DN 15-DN 50
Drukwaarden

Max. inlaatdruk met 16 bar

transparant filterhuis:
Max. inlaatdruk metroestvast 25 bar

stalen filterhuis:

Uitgangsdruk: 1,5 - 6 bar
Vooraf ingestelde uitlaatdruk: 3 bar
Min. drukverlies: 1 bar
Bedrijfstemperatuur

Max. bedrijfstemperatuur 70 °C
medium (10 bar/roestvast

stalen filterhuis):

Max. bedrijfstemperatuur 30 °C

medium volgens EN 1567:

Wenk: Gebruik het SMOBT messing filterhuis, als de klep aan
UV-straling of oplosmiddeldampen blootgesteld kan
worden.

3  Opties

Voor opties bezoek homecomfort.resideo.com/europe

4 Montage

4.1 Installatie Richtlijnen

. Horizontale en verticale installatiepositie mogelijk

. Installeren afsluiters

. De plaats van inbouw moet tegen vorst beschermd en

goed toegankelijk zijn
- Drukmeter kan goed worden afgelezen
- Eenvoudig onderhoud en reiniging

. Voor een perfecte werking moet een filter voor het

reduceerventiel worden geplaatst

. Zorg voor een rechte leidinglengte van tenminste vijf

keer het nominale klepformaat na de
drukreduceerklep (conform EN 806-2)
. Vereist regelmatig onderhoud conform EN 806-5
4.2 Montage-instructies

1. Spoel de leiding goed

2. Installeer een drukreduceerklep
+ Houd de doorstroomrichting in de gaten
+ Installeer zonder trek- of buigkrachten
3. Draai de afdichtpluggen er handmatig in

NL
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5 Opstarten
5.1 Uitlaatdruk instellen
i Stel de uitlaatdruk in op min. 1 bar onder de

inlaatdruk.

1. Afsluiters op inlaat sluiten

2. Laat de druk af aan de uitlaatzijde (bijvoorbeeld via
een waterkraan)

3. Installeer de drukmeter

4, Afsluiters op uitlaat sluiten

5.
DO06F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Sleufschroef losdraaien.
+Verwijder de sleufschroef niet
DO6FH:
Draai de sleufschroef volledig los, verwijder de hendel

6. Verlaag de spanning in de drukveer
+ Draai de afstelhendel linksom (-) totdat deze niet

meer beweegt

7. Afsluitstuk ingangskant langzaam openen

8. Draai de stelknop tot de instelschaal de gewenste
waarde aangeeft

9.
D06F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Draai de sleufschroef weer vast
DO6FH:
Vervang de hendel
Draai de sleufschroef weer vast

10.  Afsluiter aan de uitgang traag openen

6 Onderhoud

i Om te voldoen aan EN 806-5 moeten

spaninrichtingen jaarlijks gecontroleerd en
onderhouden worden.

De onderhoudswerkzaamheden moeten door een
installatiebedrijf worden uitgevoerd, wij adviseren een
preventief onderhoudscontract af te sluiten met een
installateur.

Conform EN 806-5 moeten de volgende maatregelen worden

genomen:

6.1 Inspectie

1. Afsluiters op uitlaat sluiten

Controleer de uitlaatdruk met een drukmeter bij

stilstaande doorstroming

+  Wanneer de druk langzaam toeneemt, kan de klep
vuil of defect zijn. Voer in dat geval onderhoud en
reiniging uit (Zie 6.2 Onderhoud)

Afsluiter aan de uitgang traag openen

2.
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Verlaag de spanning in de drukveer
+ Draai de afstelhendel linksom (-) totdat deze niet

+ Gebruik een dubbele ringsleutel ZROBK
Verwijder de klepeenheid met een tang
+ Gebruik een dubbele ringsleutel ZRO6K

Dichtschijf, mondstukrand en gleufring controleren op
onbeschadigde toestand, indien vereist het
klepelement compleet vervangen

Verwijder filter, reinig en plaats opnieuw

O-ring op de zeefbeker steken

Montage in omgekeerde volgorde

Druk het membraan in met de vinger voordat de
sleepring wordt geplaatst
Filterbeker handvast (aan tot max. 18 Nm) erin

Achterdruk instellen en afstelling instelschaal

6.2 Onderhoud 5.
i Voor het reinigen van de kunststofdelen geen meer beweegt
reinigingsmiddelen gebruiken, die oplosmiddelen of 6. Draai de veerkap los
raai p
alcohol bevatten, omdat deze schade aan de
kunststofdelen kunnen veroorzaken: gevolg daarvan 7. Glijring eruit nemen
kan waterschade zijn. 8.
Reinigingsmiddelen mogen niet in het milieu of het 9. Zeefzak erafschroeven.
riool terecht komen!
1. Afsluiters op inlaat sluiten 10.  Gleufring eruit nemen
2. Laat de druk af aan de uitlaatzijde (bijvoorbeeld via 1.
een waterkraan)
3. Afsluiters op uitlaat sluiten
4, 12.
DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI: 13.
Sleufschroef losdraaien. 14.
+ Verwijder de sleufschroef niet
DOGFH: i
Draai de sleufschroef volledig los, verwijder de hendel
/\  voorzickTIG! schroeven
In de veerkap bevindt zich een drukveer. Als de 15,
drukveer eruit springt, dan kan dit verwondingen tot
gevolg hebben. 7 Afvoeren

»  Waarborg dat de spanning in de drukveer wordt Houd de locale regelgeving aan betreffende recycling/
verlaagd! afvalverwerking!

8 Probleemoplossing

Probleem Oorzaak Oplossing

Slaggeluiden Drukreduceerklep is te groot Neem contact op met de technische

Er komt water uit de veerkap
Geen waterdruk of onvoldoende

De ingestelde uitlaatdruk blijft niet
constant

9 Reservedelen

Voor reservedelen bezoek homecomfort.resideo.com/europe
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Het membraan van het klepinzetstuk is defect
Afsluiter voor of na de drukreduceerklep is
niet volledig geopend

De drukreduceerklep is niet ingesteld op de
gewenste uitlaatdruk

Filterinzetstuk van de drukreduceerklep
vervuild

Drukreduceerklep niet geinstalleerd in de
stromingsrichting

Het filterinzetstuk van de drukreduceerklep
vervuild of versleten

Het mondstuk of de afdichtring van het
klepinzetstuk is vervuild of beschadigd
Druk toename aan de uitlaatdrukzijde (bijv.
door het waterverwarmingsapparaat)

klantenservice
Vervang klepeenheid
Open afsluiter volledig

Stel de uitlaatdruk in
Filterinzetstuk vervangen

Installeer de drukreduceerklep in de
stromingsrichting (houd de richting van
de pijl op de behuizing in de gaten)
Filterinzetstuk vervangen

Filterinzetstuk vervangen

Controleer de functionaliteit van de
keerklep, veiligheidsgroep enz.

10 Accessoires
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1 Avvertenze di sicurezza
Rispettare le istruzioni di installazione.
2. Utilizzare I'apparecchio

+ secondo la destinazione d'uso

+ solo se integro

—_

+ inmodo sicuro e consapevoli dei pericoli connessi.

3. Si prega di considerare che I'apparecchio & realizzato
esclusivamente per gli impieghi riportati nelle presenti
istruzioni (Vedere 2 Dati tecnici). Un uso differente da
quello previsto & da considerarsi non conforme ai
requisiti e annullerebbe la garanzia.

4. Osservare che tutti i lavori di montaggio, di messa in
funzione, di manutenzione e di regolazione devono
essere eseguiti soltanto da personale autorizzato.

5. | guasti che potrebbero compromettere la sicurezza
devono essere risolti immediatamente.

2 Dati tecnici

2.1 DO6F

Fluidi

Fluido: Acqua potabile
Attacchi/dimensioni

Dimensioni dell'attacco: Thpr-2"
Dimensioni nominali: DN15 - DN50
Valori di pressione

Max. pressione diingresso 16 bar

con tazza del filtro

trasparente:

Max. pressione diingresso 25 bar

con tazza del filtro in ottone:

Pressione a valle: 1,5-6 bar
Pressione a valle 3 bar
preimpostata:

Calo minimo di pressione: 1 bar

Temperature di esercizio
Max. temperaturadiesercizio 70 °C

fluido (10 bar/tazza del filtro

in ottone):

Max. temperaturadiesercizio 30 °C

fluido ai sensi delle norme
EN 1567:

Utilizzare la tazza del filtro in ottone SMOBT, se la valvola

non puod essere esposta a radiazioni UV o vapori di

Nota:

solventi.
2.2 DO6F-LF
Fluidi
Fluido:

Acqua potabile
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Attacchi/dimensioni
Dimensioni dell'attacco:
Dimensioni nominali:
Valori di pressione

Max. pressione di ingresso
con tazza del filtro
trasparente:

Pressione a valle:

Pressione a valle
preimpostata:

Calo minimo di pressione:

1o
DN15 - DN50

16 bar

1,5 -6 bar
3 bar

1 bar

Temperature di esercizio

Max. temperatura di esercizio
fluido ai sensi delle norme
EN 1567:

30°C

Utilizzare la tazza del filtro in ottone SMOBT, se la valvola

non pud essere esposta a radiazioni UV o vapori di

Nota:

solventi.
2.3 DO6FH
Fluidi
Fluido:

Attacchi/dimensioni
Dimensioni dell'attacco:
Valori di pressione
Max. pressione a monte:
Pressione a valle:

Pressione a valle
preimpostata:
Calo minimo di pressione:

Acqua potabile

Typr oo

25 bar
1,5-12 bar
5 bar

1 bar

Temperature di esercizio

Max. temperatura di esercizio
fluido (10 bar):

Max. temperatura di esercizio
fluido ai sensi delle norme
EN 1567:

2.4 DOGFN

Fluidi

Fluido:
Attacchi/dimensioni
Dimensioni dell'attacco:
Dimensioni nominali:
Valori di pressione
Max. pressione a monte:
Pressione a valle:

70 °C

30 °C

Acqua potabile

1o
DN15 - DN50

25 bar
0,5-2 bar
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Pressione a valle 1,5 bar
preimpostata:
Pressione minima: 0,5 bar

Temperature di esercizio

Max. temperatura diesercizio 70 °C
fluido (10 bar):

Max. temperatura diesercizio 30 °C
fluido ai sensi delle norme
EN 1567:

2.5 DOG6FI

Fluidi

Fluido: Acqua potabile
Attacchi/dimensioni

Dimensioni dell'attacco: 1" -2"
Dimensioni nominali: DN15 - DN50
Valori di pressione

Max. pressione diingresso 16 bar
con tazza del filtro
trasparente:

Max. pressione a monte con 25 bar
tazza del filtro in acciaio inox:

Pressione a valle: 1,5-6 bar

Pressione a valle 3 bar
preimpostata:

Calo minimo di pressione: 1 bar
Temperature di esercizio
Max. temperatura diesercizio 70 °C
fluido (10 bar/tazza del filtro

in acciaio inox):

Max. temperatura diesercizio 30 °C
fluido ai sensi delle norme

EN 1567:

Nota: Utilizzare la tazza del filtro in ottone SMO6T, se la valvola
non pud essere esposta a radiazioni UV o vapori di
solventi.

3 Opzioni

Per gli opzioni, visita homecomfort.resideo.com/europe

4 Montaggio

4.1 Istruzioni di installazione

. Posizione installazione orizzontale e verticale
possibile

. Montare valvole di chiusura

. Il'luogo di installazione deve essere protetto dal gelo

e facilmente accessibile
- Manometro facilmente leggibile
- Manutenzione e pulizia semplificate
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10.

Per garantire il perfetto funzionamento, & necessario
inserire un filtro prima del riduttore di pressione
Prevedere una tubazione rettilinea di almeno cinque
volte la dimensione nominale della valvola dopo la
valvola di riduzione della pressione (secondo

EN 806-2)

Richiede una manutenzione regolare in conformita
con la EN 806-5

Istruzioni di montaggio

Lavare bene la tubazione

Installare il riduttore di pressione

* Rispettare la direzione del flusso

+ Montare senza tensione o sforzo di piegatura
Awvitare i tappi di isolamento manualmente

Messa in servizio
Regolazione della pressione a valle

Regolare la pressione di uscita circa 1 bar al di sotto
della pressione d'ingresso.

Chiudere il raccordo di blocco sul lato di ingresso
Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il
rubinetto dell'acqua).

Installare il manometro

Chiudere il raccordo di blocco sull'uscita

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Allentare la vite con intaglio.

+Non rimuovere la vite con testa a intaglio

DO6FH:

Allentare la vite con testa a intaglio e svitare

completamente, rimuovere la maniglia

Allentare la molla a pressione

+ Girare la manopola di regolazione in senso
antiorario (-) fino alla battuta

Aprire lentamente la valvola di intercettazione

sull'entrata

Ruotare la manopola di regolazione, fino a quando la

scala di impostazione non indica il valore desiderato.

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Serrare nuovamente la vite con testa a intaglio
DO6FH:

Ricollocare la maniglia

Serrare nuovamente la vite con testa a intaglio
Aprire lentamente la valvola di intercettazione
sull'uscita



o

Manutenzione

Stando ai requisiti posti dalle norme DIN EN 806-5
apparecchi per I'acqua vanno controllate e sottoposte
a manutenzione una volta I'anno.

| lavori di manutenzione devono essere eseguiti da
un'azienda di installazione, consigliamo di stipulare
un contratto di manutenzione con un'azienda di
installazione.

In conformita alla norma EN 806-5, & necessario eseguire le
seguenti operazioni:

6.1
1.
2.

o

8

Problema
Rumori di colpi

Ispezione

Chiudere il raccordo di blocco sull'uscita

Controllare la pressione a valle con il manometro della

pressione a portata zero

+ Se la pressione aumenta lentamente, € possibile
che il raccordo sia intasato o difettoso. Eseguire in
questo caso una manutenzione e una pulizia
(Vedere 6.2 Manutenzione)

Aprire lentamente la valvola di intercettazione

sull'uscita

Manutenzione

Per pulire le parti in plastica non utilizzare alcun
detergente contenente solvente o alcol, poiché questi
potrebbero provocare danni all'acqua.

Nell'ambiente o nella canalizzazione & necessario che
non venga scaricato alcun detergente!

Chiudere il raccordo di blocco sul lato di ingresso
Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il
rubinetto dell'acqua).

Chiudere il raccordo di blocco sull'uscita

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Allentare la vite con intaglio.

Risoluzione problemi

Causa

[od

10.
.

12.
13.
14.

o

7

+Non rimuovere la vite con testa a intaglio
DO6FH:

Allentare la vite con testa a intaglio e svitare
completamente, rimuovere la maniglia

ATTENZIONE!
Nella calotta a molla si trova una molla a pressione.
Se la molla a pressione salta fuori pud causare
lesioni.
Assicurarsi che la molla a pressione non sia tesa!
Allentare la molla a pressione
+ Girare la manopola di regolazione in senso
antiorario (-) fino alla battuta
Svitare I'alloggiamento della molla
+ Utilizzare la chiave fissa doppia ZRO6K
Estrarre I'anello di scorrimento
Estrarre linserto della valvola con una pinza
Svitare la tazza a vaglio.
+ Utilizzare la chiave fissa doppia ZR06K
Estrarre l'anello scanalato
Controllare se la guarnizione di tenuta, I'orlo
dell'ugello e I'anello scanalato si trovano in condizione
perfetta, eventualmente, se necessario, sostituire
linserto della valvola completo
Rimuovere il filtro, pulirlo e reinserirlo
Mettere I'anello circolare sulla tazza a vaglio
Rimontare nell'ordine inverso

Premere la membrana con il dito, poi inserire I'anello
di scorrimento
Awvitare la tazza a vaglio manualmente (max. 18Nm)

Impostare la pressione posteriore e registrare la scala
graduata di regolazione

Smaltimento

Rispettare le norme locali relative al corretto riciclaggio o
smaltimento di rifiuti!

Risoluzione

Il riduttore di pressione & troppo grande  Chiamare I'assistenza tecnica clienti

Dall'alloggiamento della molla fuoriesce  La membrana dell'inserto della valvola & Inserto valvola sostitutivo

acqua

difettosa

24
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Pressione dell'acqua troppo bassa o La valvola di intercettazione a monte 0 a  Aprire completamente le valvole di
assente valle del riduttore di pressione non & intercettazione

completamente aperta

Il riduttore di pressione non € impostato  Regolare la pressione a valle

alla pressione a valle desiderata

Inserto del filtro del riduttore di pressione  Sostituire la cartuccia

contaminato
Riduttore della pressione noninstallatoin  Installare il riduttore di pressione nella
direzione del flusso direzione del flusso (osservare la

direzione della freccia sull'alloggiamento)

L'impostazione della pressione a valle  Inserto del filtro del riduttore di pressione  Sostituire la cartuccia
non rimane costante usurato

L'ugello o il disco di tenuta dell'inserto  Sostituire la cartuccia
valvola & contaminato o danneggiato

Aumento di pressione sul lato di Verificare la funzionalita della valvola di
pressione di uscita (ad es. a causa del  non ritorno, gruppo di sicurezza, ecc.
dispositivo di riscaldamento dell'acqua)

9 Pezzi di ricambio
Per gli pezzi di ricambio, visita homecomfort.resideo.com/europe

10 Accessori
Per gli accessori, visita homecomfort.resideo.com/europe
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1  Turvaohjeet

—_

2. Kayta laitetta

Noudata asennusohjetta

+ sen kayttotarkoituksen mukaan

+ hyvéssé kunnossa

+ turvallisuus- ja vaaranakdkohdat huomioiden.
3. Laite on tarkoitettu vain ndissa asennusohjeissa

mainittuihin kaytt6tarkoituksiin (ks. 2 Tekniset tiedot).

Kaikki muu kaytté katsotaan maaréysten vastaiseksi

ja mitatoi takuun.

4. Vain koulutetut asentajat saavat asentaa, ottaa,
kéyttdon ja huoltaa laitteita.

5. Korjaa turvallisuuteen mahdollisesti haitallisesti
vaikuttavat toimintahairi6t valittdmasti.

2 Tekniset tiedot

21 DO6F

Aineet

Aine:
Liitannat/koot
Liitantdjen koot:
Nimelliskoot:
Painearvot

Maks. tulopaine kirkkaalla
suodatinmaljalla:

Maks. tulopaine
messinkisella
suodatinmaljalla:

Lahtopaine:
Lahtdpaineen esiasetus:
Min. paineenlasku:
Kayttolampotilat

Juomavesi

1lpr -
DN15 - DN50

16 bar
25 bar
1,5-6 bar

3 bar
1 bar

Aineen maks. kayttdlampatila 70 °C

(10 bar/messinkisella
suodatinmaljalla):

Aineen maks. kayttdlampétila 30 °C

standardin EN 1567 mukaan:

Huomio: Kayta SM06T-messinkisuodatinmaljaa, jos venttiili voi
altistua UV-sateilylle tai liuotinhdyryille.

2.2 DO6F-LF

Aineet

Aine: Juomavesi

Liitannat/koot

Liitantdjen koot: -2

Nimelliskoot: DN15 - DN50

Painearvot

Maks. tulopaine kirkkaalla 16 bar

suodatinmaljalla:

FIN
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Lahtopaine:
Lahtopaineen esiasetus:
Min. paineenlasku:
Kayttolampaotilat

1,5-6 bar
3 bar
1 bar

Aineen maks. kayttdlampdtila 30 °C

standardin EN 1567 mukaan:
Huomio:

Kéyta SMO6T-messinkisuodatinmaljaa, jos venttiili voi

altistua UV-séteilylle tai liuotinhdyryille.

2.3 DO6FH

Aineet

Aine:

Liitannat/koot
Liitantojen koot:
Painearvot

Maks. tulopaine:
Lahtopaine:
Lahtopaineen esiasetus:
Min. paineenlasku:
Kayttolampaotilat
Aineen maks. kayttdlampdtila
(10 bar):

Aineen maks. kayttdlampatila
standardin EN 1567 mukaan:

2.4 DOGFN

Aineet

Aine:

Liitannat/koot
Liitantojen koot:
Nimelliskoot:
Painearvot

Maks. tulopaine:
Lahtopaine:
Lahtopaineen esiasetus:
Minimipaine:
Kayttolampotilat
Aineen maks. kayttdlampétila
(10 bar):

Aineen maks. kdyttoldmpdtila
standardin EN 1567 mukaan:

Juomavesi

1o

25 bar
1,5- 12 bar
5 bar

1 bar

70 °C

30 °C

Juomavesi

1o
DN15 - DN50

25 bar
0,5-2bar
1,5 bar
0,5 bar
70 °C

30 °C

MU1H-1002GE23 R0120



2.5 DOG6FI

Aineet

Aine: Juomavesi
Liitdnnat/koot

Liitant&jen koot: -2
Nimelliskoot: DN15 - DN50
Painearvot

Maks. tulopaine kirkkaalla 16 bar
suodatinmaljalla:

Maks. tulopaine 25 bar
ruostumattomalla

terassuodatinmaljalla:

Lahtopaine: 1,5 - 6 bar
Lahtopaineen esiasetus: 3 bar

Min. paineenlasku: 1 bar

Kayttolampaotilat

Aineen maks. kayttélampoétila 70 °C
(10 bar/ruostumattomalla
terassuodatinmaljalla):

Aineen maks. kayttdlampatila 30 °C
standardin EN 1567 mukaan:

Huomio: Kayta SM06T-messinkisuodatinmaljaa, jos venttiili voi

altistua UV-sateilylle tai liuotinhdyryille.

3 Lisavarusteet
Lisavarusteet varten kdy homecomfort.resideo.com/europe
4 Kokoaminen

4.1 Asennussuositukset
. Vaakasuora ja pystysuora asennusasento

mahdollinen

. Sulkuventtiilien asennus

. Asennuskohteen on oltava pakkaselta suojattu ja
helppopaasyinen

- Painemittari voidaan lukea helposti
- Kunnossapidon ja puhdistuksen on oltava helposti

tehtavissa
. For at garantere perfekt funktion skal et filter
indseettes inden trykreduktionsventilen
. Paineenalennusventtiilid on seurattava suora

putkiosio, joka on vahintaan viisi kertaa venttiilin
nimelliskokoa suurempi (standardin DIN EN 806 osan
2 mukaisesti)

. Vaatii saanndllista huoltoa standardin EN 806-5
mukaisesti

4.2 Kokoamisohjeet

1. Huuhtele putkisto hyvin

2. Asenna paineenalennusventtiili.
+ Huomioi virtaussuunta
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+ Asenna ilman jannityksia, kuten taivutusjannitysta
3. Ruuvaa tiivistetulpat paikoilleen késin

5 Kayttoonotto
5.1 Lahtopaineen saito

Aseta lahtopaine noin 1 baaria matalammaksi kuin
tulopaine.

o

Sulje tulopuolen sulkuventtiili

Tyhjenna verkostopaine (esim. vesihanan avulla).
Asenna painemittari

Sulje lahtdpuolen tuloventtiili

o=

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
L6ysaa kiristysruuvi.
+ Ala poista uraruuvia
DO6FH:
Avaa kiristysruuvia ja kierra se kokonaan irti, poista
kahva
6. Kevenna painejousta.
+ Kaanna saatdkahvaa vastapaivaan (-), kunnes se
ei liiku enaa
7. Avaa sulkuarmatuuri tulopuolelta
8. Kierra saatdnuppia, kunnes asetusasteikossa nakyy
haluttu arvo

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Kirista kiristysruuvi jalleen

DO6FH:

Aseta kahva takaisin

Kirista kiristysruuvi jalleen

Avaa hitaasti ulostulopuolen sulkuventtiili

Huolto

10
6
i Jotta vastattaisiin standardin EN 806-5 vaatimuksia,
kiinnikkeet on tarkastettava ja huollettava vuosittain.
Huoltotydt on annettava LVI-likkeen tehtavaksi,
suosittelemme saanndllista huoltosopimusta LVI-
liikkeen kanssa.

Standardin EN 806-5 mukaisesti on ryhdyttava seuraaviin
toimenpiteisiin:

6.1 Tarkastus

1. Sulje lahtopuolen tuloventtiili
2. Tarkasta menopaine painemittarista, kun virtaus on
loppunut.

+ Jos paine kasvaa hitaasti, venttiili voi olla likainen
tai viallinen. Tassa tapauksessa on suoritettava
huolto ja puhdistus (katso 6.2 Huolto)

3. Avaa hitaasti ulostulopuolen sulkuventtiil
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+ Kaanna saatokahvaa vastapéivaan (-), kunnes se

+ Kéyta kaksoisrengasavainta ZR06K
Irrota venttiilin sisdosat pihtien avulla.
+ Kayta kaksoisrengasavainta ZR06K

Tarkasta tiivisterenkaan, suuttimen reunan ja
urarenkaan moiteeton kunto, vaihda tarvittaessa

Irrota ja puhdista varasuodatin, ja aseta se tdman

Aseta suodatinpesan O-rengastiiviste paikoilleen.
Asenna péinvastaisessa jarjestyksessa

Paina kalvo paikoilleen sormella, aseta sitten

6.2 Huolto 5. Kevenné painejousta.

i Al4 kayta muoviosien puhdistukseen ei liiku enaa
puhdistusaineita, jotka siséltavat liuottimia ja/tai 6. Kierra jousikupu auki
alkoholia, sillé ne voivat vaurioittaa muoviosia ja
aiheuttaa vesivahingon. 7. Poista ohjausrengas.
Puhdistusaineita ei saa paastaa ymparistoon tai 8.
viemariin! 9. Ruuvaa suodatinpes irti.

1. Sulje tulopuolen sulkuventtiili
2. Tyhjenna verkostopaine (esim. vesihanan avulla). 10.  Irrota urarengas.
3. Sulje lahtdpuolen tuloventtiili 1.
4,
DO06F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI: venttiilin koko sisdosa.
L6ysa4 kiristysruuvi. 12.
« Al poista uraruuvia jalkeen takaisin paikoilleen
DO6FH: 13.
Avaa kiristysruuvia ja kierré se kokonaan irti, poista 14.
kahva
o
1

HUOMIO!

Jousikuvussa on painejousi. Jannitettyna
irrotessaan painejousi voi aiheuttaa

loukkaantumisen.

ohjausrengas paikoilleen.
Kierra suodatinmalja paikoilleen ja kiristé se kasin
(kork. 18 Nm:iin asti)

15.  Aseta lahtdpaine ja kalibroin asetusasteikko

| 2 Huolehdi siita, ettd painejousi on vapautettu!

8 Vianetsinta
Hairio

Hakkaavia ania

Vettd vuotaa jousikuvusta

Ei vedenpainetta tai vedenpaine ei ole
riittava

Asetettu lahtopaine ei pysy vakiona

9 Varaosat

Varaosat varten kdy homecomfort.resideo.com/europe

7 Havittdminen
Noudata paikallisia jatteidenpoistosta ja jatehuollosta
annettuja maarayksia!

Hairion syy
Paineenalennusventtiili on ylimitoitettu
Venttiilisisdkkeen kalvo on viallinen

Paineenalennusventtiilid ennen tai sen
jalkeen sijaitsevaa sulkuventtiilié ei ole
avattu kokonaan
Paineenalennusventtiilia ei ole asetettu
haluttuun I&htdpaineeseen
Paineenalennusventtiilin suodatinsisake
likaantunut

Paineenalennusventtiili ei ole asennettu
virtaussuuntaan

Paineenalennusventtiilin suodatinsisake
likaantunut tai kulunut

Venttiilisisdkkeen suutin tai tiivistelevy on
likaantunut tai vahingoittunut
Paineennousu l&htdpainepuolella (esim.
vedenldmmityslaitteen vuoksi)

Korjaustoimenpiteet
Ota yhteytta tekniseen asiakastukeen

Irrota paineenalennusventtiili, vaihda
venttiilin sisdosa uuteen

Avaa sulkuventtiilit kokonaan
Saada menopaine.
Vaihda suodatinsiséke

Asenna paineenalennusventiili
virtaussuuntaan (huomio kotelon
suuntanuoli)

Vaihda suodatinsiséke

Vaihda suodatinsiséke

Tarkasta vastaventtiilin, varoryhmén jne.
toiminta

10 Tarvikkeet

28

Lisdvarusteita varten kdy homecomfort.resideo.com/europe
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1  YkasaHus no 6e3onacHocTH
CnepyiTe MHCTPYKLMAM MO YCTaHOBKeE.
2. [Monb3yiTech YCTPOACTBOM:
* B COOTBETCTBWY C €r0 NPeHa3HaYeHnem;
* B WCNPaBHOM COCTOSIHUMK;

—_

¢ BCOOTBETCTBUNC TpeGOBaHMHMM BesonacHocTu v

BO3MOXHOW OMacHOCTH.

3. /icnonb3oBaTb UCKNIOYMTENBHO M TOYHO B
COOTBETCTBIY C [JAaHHOW UHCTPYKUWE# (2
TexHnyeckve xapaktepucTuk). Jlioboe nHoe
1CMONb30BaHMe CYMTAETCS HE COOTBETCTBYHOLLMM
TpebOBaHMAM W ABNSETCSH OCHOBAHWEM AN
MpeKpaLLeHns rapaHTuu.

4. VmeiiTe B BUAY, 4TO BCE PaboThl N0 MOHTAXY, BBOLY

B 3KCMyaTaLuto, 06CnyX1BaHIO M HACTPOIKe
AOMXKHbI NPOM3BOAUTLCS TOMBKO
KBanMULMPOBaHHLIM NEPCOHANOM.

5. HemegnneHHo ycTpaHsiTe ntobyto HencnpaBHOCTb,
KoTopas yrpoxaeT 6esonacHoCTu.

2 TexHU4YECKMe XapaKTepPUCTUKN

2.1 DO6F

Cpeabl

Cpepa:

CoeavHeHus/pasmepsbl

MuTtbeBas Boga
lMoacoeanHUTENbHbIE Tl 2"
pa3mepbl:

HomuHanbHble pa3mepb: DN15 - DN50

3HauyeHus AaBneHus

Makc. BxogHoe faBneHue B
crnyyae npo3payHoro kopnyca
cunbTpa:

Makc. BxoaHOe aBrneHve B
Crnyyae naTyHHOro kopnyca
unbTpa:

[laBneHue Ha BbIxoge:

16 6ap

25 6ap

1.5-6 6ap

YcTaHoBneHHOe faBneHne Ha 3 6ap

BbIXOJE!
MuH. nafeHue aaBnexus: 1 6ap
Pabouune Temneparypbl
Makc. paboyas Temnepatypa

cpepbl (10 6ap/naTyHHbIM
kopnycom thunbTpa):

Makc. paboyas Temnepartypa,
cpega (EN 1567):

Hamék:

70 °C

30 °C

Mcnonb3ayitte naTyHHbI kopnyc dunbtpa SMOBT B
Crny4ae BO3MOXHOTO 1e/CTBUS Ha KnanaH
yNbTPa1oneToBOro M3Ny4eHNs Uk Napos
pacTBopuTenen.
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2.2 DO6F-LF

Cpeabl

Cpega:
CoeavnHeHus/pasmepbl

MopcoeanHnTENbHbIE
pasmepbl:

HomuHanbHble pa3meps!:
3HavyeHus AaBneHus

Makc. BxoaHOe AaBneHve B
cryyae npo3payHoro kopnyca
cunbTpa:

[laBneHwe Ha BbIxoge:

YcTaHOBNEHHOe [JaBneHne Ha
BbIXO4€:

MUH. nageHe AaBneHus:
Pa6ouue Temnepartypbil

Makc. paboyast Temnepartypa,
cpepa (EN 1567):
Haméx:

MutbeBas Boga
1 /2" _on
DN15 - DN50

16 6ap

1.5-6 bap
3 6ap

1 6ap

30°C

Vicnonb3yiiTe naTyHHbIit kopnyc punbtpa SMO6T B

Ccryyae BO3MOXHOTO A/CTBIA Ha KriamnaH
YNbTPacHoNEeTOBOrO M3NYYEHUs UMK NapoB

pacTBopuTenei.
2.3 DO6FH
Cpeabl
Cpegpa:
CoeavHeHus/pa3mepbl

MNoacoeanHNTENbHbIE
pasmepbl:

3HavyeHus gaBneHns
Makc. BxogHoe AaBneHue:
[laBneHue Ha Bbixoae:

YCcTaHOBNEHHOE AaBneHMe Ha
BbIXOe€:

MwH. nageHve aanexus:
Pa6ouuve TeMnepaTtypbl
Makc. paboyas Temnepatypa,
cpega (10 6ap):

Makc. pabouast Temnepartypa,
cpega (EN 1567):

2.4 DOG6FN

Cpeabl

Cpepa:
CoepauHeHusi/pasmepbl

MopcoeanHUTENbHBIE
pasmepb!:

HomuHanbHble pasmepsi:

MuTtbeBas Boga
1 -2

25 6ap

1.5-12 bap

5 6ap

1 6ap

70 °C

30 °C

MuTtbeBas Boaa

1o

DN15 - DN50



3HayeHus AaBneHus
Makc. BxoaHOe faBneHue:
[laBnexue Ha BbIxoae:

YCTaHOBNEHHOE AaBNEHNE Ha
BbIXOE:

MuHMManbHoe faBneHrue:
Pa6ouune Temneparypbl
Makc. pabouasi Temnepatypa,
cpepa (10 6ap):

Makc. paGoyas Temneparypa,
cpepa (EN 1567):

2.5 DOG6FI

Cpeabl

Cpepa:
CoeavHeHus/pasmepsbl

MoacoeauHUTENbHbIE
pasmepsb!:

HomuHanbHble pasmepsl:
3HauyeHus paBneHus
Makc. BxoaHoe fiaBneHue B
crnyyae npo3payHoro koprnyca
cunbTpa:

Makc. BxoaHoe AaBneHe B
cnyyae kopnyca (unbTpa 13
HepxaBetoLLeil cTanm:
[laBneHne Ha BbIxoae:
YCTaHOBNEHHOE AaBNeHue Ha
BbIXOJE!

MuH. nagexve fAaBnexns::
Pabouune Temneparypbl
Makc. paboyas Temnepatypa
cpeabl (10 6ap/e cnyyae
kopnyca unbTpa 13
HepkaBetoLLen cTanv):

Makc. pabouasi Temnepatypa,
cpepa (EN 1567):

Hamék:

25 6ap
0.5-26ap
1.5 6ap

0.5 6ap

70 °C

30 °C

MutbeBas Boga
1 /2|| oo
DN15 - DN50

16 6ap

25 6ap

1.5-6 6ap
3 6ap

1 6ap

70 °C

30 °C

Vicnonb3ayiiTe naTyHHbIA kopnyc dunbtpa SMO6T B

Cnyyae BO3MOXHOO AE/CTBUS Ha Kranak
yNbTPathMONETOBOrO M3NYy4eHUs UMW NapoB

pacteopuTenei.

3 BapwuaHTbl nocTaBKM
[nsa BapuaHTbl YacTu noceTute

homecomfort.resideo.com/europe

4 CoOopka
4.1

PyKOBOACTBO no yctaHOBKe

. B03MOXHO ropusoHTansHoe unm

BepTUKaribHOe NOoJioXXeHNe MOHTaxa.
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YcTaHoBWTe 3anopHble KnanaHsbl.

MecTo ycTaHOBKM AOMKHO ObIThb 3aLLMLLEHO

OT MOpO3a W Nerko A0CTYMHO

- MaHomeTp gomkeH 6biTb XOPOLLIO
[OCTyneH Ana HabnioaeHus.

- Mpoctbie obcnyxuBaHWe U o4MCTKa.

Y106k rapaHTpoBaTh 6e3ynpeyHyto

paboTy, huneTp AOMKEH ObITb YCTaHOBMNEH

nepes peayKUMOHHbIM KrnanaHoMm.

[MpeaycmoTpeTb nocne pegykTopa yCnokoUTeNbHbI

yuactok 5xDN (B cooteetcTtBuM ¢ EN 806-2)

TpebyeT perynsipHoro TexobcnyxvBaHusi B

cooteetcTBuM ¢ EN 806-5.

MHcTpyKkummn no cbopke
Pe3epsyap npoMbiBoyHoro Tpybonposoaa.
YCTaHoBMTE KnanaH NOHWKEHUs AaBNEHWS!.
¢ YuuTblBaiiTE HanpaBneHue noToka.
B npouecce ycTaHoBKM He fonyckaliTe
HanpsKeHUS: MU PACcTsHKeHUM 1 narute.
3aBuHuMBaATE NPOBKK OT pyky.

3anyck
YcTaHOBKa faBneHus Ha Bbixoae

YcTaHoBWUTe AaBneHie Ha BbIXofe MUH Ha 1 6ap
HWXe AaBneHna Ha Bxoae.

3aKpbITb 3aMopHbIil KnanaH Ha BXofe.
CHumuTE [aBneHue Ha Bbixoae (Hanpumep, ¢
MOMOLLbO BOAONPOBOAHOTO KpaHa).
YcTaHoBUTE MaHOMETP

3aKpbITh 3aMOPHbIA KNanaH Ha BbIXoae.

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

OcnabuTb BUHT C LUNWLIEBOI FOMOBKOIA.

* He BbIKpyunBaiiTe MOMHOCTbIO BUHT CO LUANLEM

DO6FH:

OTnycTUTE BUHT CO LUNMLEM W BBIKPYTUTE €ro

MOMHOCTbIO, CHUMUTE PYuKY

OcnabbTe HaTsXEHNE HaXXMMHON NPYXMHBI.

+ [loBepHuTE pyuKy perynupoBkv NPOTMB YacoBO
CTPernku (-) fo ynopa.

MegneHHO OTKpbITb 3aNopHbIi KNanaH Ha BXoge.

lMoBepHuTE peryn1poBOYHyto ronoBKy A0

MONOXEHWS, MPY KOTOPOM Ha PEryNIMPOBOYHON LLKane

ByneT cTosTb XenaTenbHas BenuunHa.

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DOG6FI:

CHOBa 3aTSHWTE BUHT CO LLANLIEM

DO6FH:

3ameHuTe pyuKky

CHOBa 3aTSHWTE BUHT CO LLAMLIEM

MeZaneHHO OTKPbITb 3aMOpHbIN KranaH Ha BbIXOAE.
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O6cnyxuBaHue

YrobbI cooTaeTcTBOBaTH EN 806-5, BogonposoaHbie
YCTPONCTBA AOMKHbI NPOBEPSTLCA 1 06CIYKMBATLCS
Ha eXeroaHoit 0CHoBe.

PaboTbl TexobenyxmBaHUs [OMKHA BbINOMHATL
KOMMaHus, BbINOMHUBLLAS MOHTaX, PEKOMEHAYeTCS
3aKNIYUTbL [OrOBOP Ha TEXHUYECKOe 0BCnyXmMBaHNe
C MOHTa)XHOI1 OpraHu3aLued.

B cooteetcTBum ¢ EN 806-5, fomkHBI BbITb NpoBEaEHbI
creaytoLLme onepaumu.

6.1
1.
2.

OcwmoTp

3aKpbITb 3aN0OpHbIit KanaH Ha BbIXOAE.

MpoBepbTe AaBNEHIE Ha BbIXOE MAHOMETPOM Npu

OTCYTCTBUM MOTOKA.

+ Ecnu faBneHue MeSneHHo pacTeT, MOXeT
0Ka3aTbCs, YTO B KNanaH nonana rpsidb 1im
KnanaH HeucnpaseH. B aTom cnyyae HyxHo
BbINONHNUTL CEPBUCHOE 0BCNY)XUBAHME U YMCTKY.
(CM. 6.2 ObcnyxuBaHme)

MenneHHO OTKPbITb 3aNOPHbIit KanaH Ha BbIXOAE.

O6cnyxuBaHue

[N 04nCTKM NnacTMaccoBbIX AeTanei He
1Cnonb30BaTh PacTBOPUTENM U/UNK coaepxalme
ankoronb YKCTSILLME CPeACTBa, TaK KaK 3T0 MOXET
NPUBECTU K MOBPEXAEHWIO NNACTMACCOBbIX A€Tanew,
11 BCNIEACTBUE YEro - K yLepby, npuinHeHHOMy
Bogown!

YncTswme cpeacTBa He JOIMKHBI NOMACTb Ha
npypoay Wnu B kKaHann3aumo

3aKpbITh 3aMOpHbIN KnanaH Ha BXoge.
CHumMWTe aBnerre Ha Bbixofe (Hanpumep, ¢
MOMOLLbIO BOAONPOBOAHOTO KPaHa).

3aKpbITh 3aMOPHBIN KnanaH Ha BbIXoAe.

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

OcnabuTb BUHT C LUANLEBOI FONOBKOM.

+  He BbIKpy4mBaiiTe MONMHOCTBIO BUHT CO LUMNLIEM
DO6FH:

OTnyCcTATE BMHT CO LUNULIEM W BBIKPYTUTE €r0
MOSHOCTbI0, CHUMUTE PYuKy

OCTOPOXHO!
BHyTpy NpyXU1HHOTO CTakaHa HaXoANUTCS NPYXUHA.
Bhickak1BaHMe NpyxuHbl MOXET CTaTb NPUYMHON
paHeHus.

Ybenutecs, YTo NpyxuHa ocnabnexa.
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10.
".

7

OcnabbTe HaTsKEHNE HaXMMHOMN MPYXMHBI.

+  [loBepHuTE py4Ky PerynnpoBkv NPOTUB YacoBON
CTpenku (-) Ao ynopa.

OTKpyTMTE CTaKaH NMpYXWHbI.

* Wcnonb3yiTe ABYXCTOPOHHMIA KOMbLIEBOM KITHOY
ZRO6K.

[ocTaHbTe hTOpoNNacToBoe KonbLO

lnockorybLamu u3BnekuTe BCTaBKy knanaxa.

OTBMHTUTbL CUTOBYKO YaLLKY

* Wcnonb3yitte ABYXCTOPOHHMIA KOMbLIEBOM KITiOY
ZR06K.

BbiHbTE pasgenuTensHoe KombLo

Y6eauTecs, 4To yNnoTHUTENbHOE KOMbLiO, kpas

BCTaBKM W pa3fenuTenbHOe KOMbLO B XOPOLLEM

COCTOSIHUM U, €CIN HEODXOAMMO, 3aMEHNTE LIENMKOM

KnanaHHyo BCTaBKy

3BnekuTe chunbTp, NPOYNCTUTE €ro W YCTaHoBUTE

CHOBA.

BcTaBuTh yINoTHUTENBHOE KONbLIO KPYrIOro ceverns

Ha CUTOBYIO YaLLKy

Cobepute B 06paTHOM nopsike.

[Nepen BCTaBKOM KOMbLIA CKOMBXEHNS HAXMUTE Ha
avacparmy nanbLem.

[noTHo npukpyTUTE KONBY ChKnbTPa (MOMEHT
3aTsxXKN Makc. 18 Hwm).

BbICTaBUTL AABNEHME HA BbIXOAE M HACTPOUTH LKany
YCTaHOBKM

YTunusauums

CobntogaiTe MecTHble TpeboBaHus Mo NpaBUbHOI
YTUNN3ALMUN 1 YHUYTOXKEHUIO OTXOLOB.
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8 [Mowuck n ycTpaHeHne HeucrnpaBHOCTEN

HeucnpaBHocTb
CnblILWHbIE XNOMKY.

Bopa BbITekaeT u3 cTakaHa NPYXWHbI.

ﬂ,aBﬂeHVle BOAb! OTCYTCTBYET UK
HeaocTaTo4Hoe.

OTperynupoBaHHoe AaBreHue Ha
BbIXOJ€ HE COXPaHAETCS.

9 3anacHble 4yacTu

Mpuunna

PeayKLUMOHHbIN KnanaH CMLLKOM
BonbLLoro pasvepa.

lMoBpexaeHa anadparma BCTaBku
KnanaHa.

He nonHocTbio OTKPbIT 38I'IOprIl7I KnanaH

nepes PeayKLUMOHHBIM KranaHoM Wnu 3a
HUM.

PeayKUMOHHBIiA KnamaH He oTperynuposaH

Ha XenaTenbHOe aBlieHNE Ha BbIXOJeE.
3arpsisHeHa BCTaBka punbTpa
PenyKLVOHHOTO KnanaHa.
PeayKuMOHHbIR KnanaH He YCTaHOBNEH B
HanpaBneHnM NoToka.

3arpsisHeHa unv 13HoLLeHa BCTaBka
hunbTPa peayKLMOHHOTO KnanaHa.
Conno ynnoTHUTENLHOTO AK1CKa BCTaBKM
KnanaHa 3arpsisHeHo Ui NOBPEXAEHO.
YBenuyeH1e AaBneHns Ha CTOPOHe
BbiMycka (Hanpumep, 13-3a
BOOHArpeBaTenbHOro YCTPONCTBa).

[ns 3anacHble Yactn nocetute homecomfort.resideo.com/europe

10 [MpuHagnexHocTU

na akceccyapos nocetnte homecomfort.resideo.com/europe
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Cnocob ycTpaHeHus

O6patutech B Cryxby TEXHU4ECKOM
MOMOLLY NoKynaTens.

3ameHuTe BCTaBKY knanaHa.

MonHOCTLIO OTKPOWTE 3aMopHbIe
KnanaHbl.

YcTaHoBUTE AABMEHE Ha BbIXOJE.
3ameHa Bknagplilwa punbTpa

YcTaHoBUTE peayKUNOHHBIN KnanaH B
HanpaBrneHn NoToka (CM. CTpenky
HanpaBnexus NoToKa Ha kopryce).

3ameHa Bknagplilwa punbTpa

3ameHa Bknagbilwa dunbTpa

MpoeepbTe paboTy oGpaTHOro Kanaka,
Tpynnbl 6e30MacHOCTY 1 Mp.
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1 Wskazéwki dotyczace

bezpieczenstwa
1. Przestrzegac instrukcji montazu.
2. Uzywa¢ urzadzenia

+ zgodnie z jego przeznaczeniem,;
+ wdobrym stanie;
+  ze Swiadomoscig bezpieczenstwa i zagrozen.

3. Nalezy pamigta¢, ze urzadzenie jest przeznaczone
wytacznie do zastosowaé okreslonych w ninigjszej
instrukcji montazu (Patrz 2 Dane techniczne). Kazde
inne zastosowanie uznaje si¢ za niezgodne z
przeznaczeniem.

4. Nalezy réwniez pamieta¢, ze wszelkie prace
zwigzane z montazem, rozruchem, serwisowaniem i
regulacjg moga wykonywac¢ wytgcznie upowaznieni
do tego pracownicy.

5. Wszelkie usterki mogace stanowi¢ zagrozenie nalezy

natychmiast usuwac.
2 Dane techniczne
2.1 DO6F
Czynniki
Czynnik: Woda pitna
Przytaczal/rozmiary
Rozmiary przytaczy: -2
Nominalne rozmiary: DN15 - DN50
Wartosci cisnienia
Maks. ci$nienie wiotowe przy 16 bar
przezroczystej misie filtra:
Maks. ci$nienie wlotowe przy 25 bar
miedzianej misie filtra:
Cisnienie wylotowe: 1,5 - 6 bar
Wstepnie ustawione 3 bar
ci$nienie wylotowe:
Min. Spadek ci$nienia: 1 bar
Temperatury robocze
Maks. temperatura robocza 70 °C
medium (10 bar/miedzianej
misie filtra):
Maks. temperatura robocza 30 °C

czynnika (EN 1567):

Wskazoéwka: Zastosowaé miedziang mise filtra SMO6T, jesli zawor
moze by¢ wystawiony na dziatanie promieniowania UV
lub oparéw rozpuszczalnika.

2.2 DO6F-LF

Czynniki

Czynnik: Woda pitna
Przytaczalrozmiary

Rozmiary przytaczy: 1" -2
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Nominalne rozmiary: DN15 - DN50
Wartosci cisnienia

Maks. ci$nienie wlotowe przy 16 bar
przezroczystej misie filtra:

Cisnienie wylotowe: 1,5-6 bar
Wstepnie ustawione 3 bar
ci$nienie wylotowe:

Min. Spadek ci$nienia: 1 bar
Temperatury robocze

Maks. temperatura robocza 30 °C

czynnika (EN 1567):

Wskazéwka: Zastosowaé miedziana mise filtra SMOGBT, jesli zawor
moze by¢ wystawiony na dziatanie promieniowania UV
lub oparéw rozpuszczalnika.

2.3 DO6FH

Czynniki

Czynnik: Woda pitna
Przytaczalrozmiary

Rozmiary przytaczy: -2
Wartosci cisnienia

Maks. cisnienie wiotowe: 25 bar
Cisnienie wylotowe: 1,5-12 bar
Wstepnie ustawione 5 bar
ci$nienie wylotowe:

Min. Spadek ci$nienia: 1 bar
Temperatury robocze

Maks. temperatura robocza 70 °C
czynnika (10 bar):

Maks. temperatura robocza 30 °C
czynnika (EN 1567):

2.4 DO6FN

Czynniki

Czynnik: Woda pitna
Przytaczalrozmiary

Rozmiary przytaczy: Thp-2
Nominalne rozmiary: DN15 - DN50
Wartosci cisnienia

Maks. ci$nienie wiotowe: 25 bar
Ciénienie wylotowe: 0,5-2 bar
Wstepnie ustawione 1,5 bar
ci$nienie wylotowe:

Minimalne cisnienie: 0,5 bar
Temperatury robocze

Maks. temperatura robocza 70 °C
czynnika (10 bar):

Maks. temperatura robocza 30 °C

czynnika (EN 1567):



2.5 DOG6FI

Czynniki

Czynnik: Woda pitna
Przytaczalrozmiary

Rozmiary przytaczy: 1" -2
Nominalne rozmiary: DN15 - DN50
Wartosci cisnienia

Maks. ci$nienie wlotowe przy 16 bar
przezroczystej misie filtra:

Maks. ci$nienie wlotowe przy 25 bar
misie filtra ze stali

nierdzewnej:

Cisnienie wylotowe: 1,5 - 6 bar
Wstepnie ustawione 3 bar
ci$nienie wylotowe:

Min. Spadek ci$nienia: 1 bar
Temperatury robocze

Maks. temperatura robocza 70 °C
medium (10 bar/misie filtra ze

stali nierdzewnej):

Maks. temperatura robocza 30 °C

czynnika (EN 1567):

Wskazéwka: Zastosowa¢ miedziang misg filtra SMO6T, jesli zawor
moze byé wystawiony na dziatanie promieniowania UV
lub oparéw rozpuszczalnika.

3 Opcje

Opcje zobacz strone homecomfort.resideo.com/europe

4 Montaz

4.1 Wskazowki dotyczace montazu

J Mozliwa pionowa i pozioma pozycja montazowa

. Zamontowac zawory odcinajace.

. Miejsce instalacji powinno by¢ chronione przed
mrozem i by¢ tatwo dostepne
- Odczyt manometru powinien by¢ dobrze widoczny
- Uproszczona konserwacja i czyszczenie

. Aby zagwarantowa¢ idealne dziatanie, przed
zaworem redukcyjnym nalezy zastosowac filtr

. Zapewnij prostg sekcje rurociggu o wartosci co
najmniej pigciokrotnej nominalnej wielko$ci zaworu po
zaworze redukcyjnym (zgodnie z EN 806-2)

. Wymaga regularnej konserwacji zgodnie z EN 806-5

4.2 Instrukcja montazu

1. Dobrze przeptukaé rurociag
2. Zamontowa¢ zawdr redukcyjny ci$nienia.
+ Przestrzegac kierunku przeptywu
+  Zamontowac w stanie wolnym od naprezen i
momentow zginajacych.
3. Recznie wkrecic korki uszczelniajace

PL
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5 Uruchomienie
5.1 Ustawianie ci$nienia wylotowego
i Nastawi¢ cisnienie wylotowe min. 1 bar ponizej
ci$nienia wlotowego.
1. Zamkna¢ zawor odcinajacy na wlocie
2. Zredukowac ciénienie po stronie wyjsciowej (np.

przez kurek wodny).
3. Zamontowa¢ manometr
4, Zamkna¢ zawor odcinajacy po stronie wylotowej

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Poluzowa wkrt z rowkiem
+ Nie wyciggac $ruby szczelinowej
DO6FH:
Poluzowac $rube szczelinowaq i catkowicie ja odkrecic,
zdemontowa¢ uchwyt
6. Rozprezy¢ sprezyne naciskowa,
+Obraca¢ uchwyt regulacyjny w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (-), az
jego dalsze obracanie nie bedzie mozliwe.
7. Powoli otworzy¢ armature zamykajacq
8. Obraca¢ pokretio regulacyjne, az na podziatce
nastawczej bedzie widoczna pozadana warto$¢

DO06F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Ponownie dokreci¢ $rube szczelinowg
DO6FH:

Wymieni¢ uchwyt

Ponownie dokreci¢ $rube szczelinowg
Powoli otworzy¢ armature zamykajacq,

Utrzymywanie w dobrym stanie

Zgodnie z EN 806-5 armatura wodna musza by¢
corocznie kontrolowane i serwisowane.

Prace konserwacyjne musza by¢ wykonywane przez
firmg montazowg, zalecamy zawarcie umowy
serwisowej z firmg instalacyjna.

10

6
[
1

Zgodnie z norma EN 806-5, nalezy wykonac¢ nastepujace
Czynnosci:

6.1 Kontrola

1. Zamkna¢ zawdr odcinajacy po stronie wylotowej

2. Sprawdzi¢ ci$nienie wylotowe na manometrze przy
przeptywie zerowym.

+ Jezeli ci$nienie powoli ro$nie, armatura jest
zabrudzona lub uszkodzona. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢ konserwacje i czyszczenie.
(Patrz 6.2 Utrzymywanie w dobrym stanie)

3. Powoli otworzy¢ armature zamykajacq
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6.2

o

Utrzymywanie w dobrym stanie

Do czyszczenia czg$ci z tworzyw sztucznych nie
nalezy uzywae rozpuszczalnikéw illub $rodkéw zawi
erajacych alkohol. Prowadzi¢ to moze do uszkod
zenia tych czesci, a konsekwencja tego moga bye
szkody wodne!

Nie wolno uwalnia¢ detergentéw do srodowiska ani do
kanalizacji Sciekowej!

Zamkna¢ zawor odcinajacy na wlocie

Zredukowac ci$nienie po stronie wyjsciowej (np.
przez kurek wodny).

Zamkna¢ zawor odcinajacy po stronie wylotowej

DO06F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Poluzowa wkrt z rowkiem

+ Nie wycigga¢ $ruby szczelinowej

DO6FH:

Poluzowac $rube szczelinowa i catkowicie ja odkrecic,
zdemontowac¢ uchwyt

OSTROZNIE!

Pod pokrywa sprezyny znajduje sie sprezyna
Sciskana. Wyskoczenie sprezyny moze
spowodowaé obrazenia.

> Nalezy upewnic sig, ze sprezyna $ciskana jest
rozprezona!

8 Rozwigzywanie probleméw

Problem Przyczyna

DZwigki uderzen

Wyciekanie wody z pokrywy

sprezyny

Brak lub zbyt mate ci$nienie wody

Nastawione ci$nienie wylotowe
nie pozostaje na statym poziomie

9

kierunku przeptywu

PL
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10.
".

12.
13.
14.

°
1

15.
7

Rozprezy¢ sprezyne naciskowa.

+ Obraca¢ uchwyt regulacyjny w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (-), az
jego dalsze obracanie nie bedzie mozliwe.

Odkreci¢ pokrywe sprezynowq,

+ Uzy¢ klucza dwupierscieniowego ZR06K

Wyjaé pierscien lizgowy

Wyciggna¢ wktad zaworu za pomocg kleszczy.

Odkreci¢ misg filtra.

+ Uzy¢ klucza dwupierscieniowego ZRO6K

Wyjaé pierscier zrowkiem

Tarcze uszczelniajaca, krawedz dyszy i pierscien

rowkowy sprawdzi¢ pod wzgledem nienagannego

stanu, a jezeli to konieczne nalezy kompletnie
wymieni¢ wktadke zaworu.

Zdjac filtr, oczysci¢ go i zatozy¢ ponownie.

Natozy¢ o-ring na miseczke zaworu

Zmontowac¢ w odwrotnej kolejnosci.

Przed zatozeniem pierécienia $lizgowego docisnaé
membrane palcem.
Mocno przykreci¢ mise filtra (do maks. 18 Nm).

Nastawi¢ cinienie koricowe

Utylizacja

Nalezy stosowac sie do miejscowych przepisow dotyczacych
prawidtowego wykorzystania odpadéw, wzglednie ich
utylizacji.

Nieodpowiednich rozmiaréw reduktor ci$nienia
Uszkodzona membrana we wktadzie zaworu

Zawory odcinajace w gére lub w dét od reduktora
ci$nienia nie sg catkowicie otwarte

Zawor redukceyjny cisnienia nie jest nastawiony
na zadane cisnienie wylotowe

Wktadka filtra zaworu redukcyjnego cisnienia
Reduktor ci$nienia nie jest zamontowany w

Wktadka filtra zaworu redukcyjnego cisnienia
zanieczyszczony lub zuzyty
Uszkodzony lub zanieczyszczony wktad zaworu,

Srodek zaradczy

Skontaktowa¢ sie ze wsparciem
technicznym klienta

Wymieni¢ wktad zaworu

Catkowicie otworzy¢ zawory odcinajace
Nastawic cisnienie wylotowe.

Wymieni¢ wktad zaworu

Zamontowa¢ zawor redukcyjny cisnienia
w kierunku przeptywu (zwréci¢ uwage na
kierunek strzatki na obudowie)

Wymieni¢ wktad zaworu

Wymieni¢ wktad zaworu

pierécien uszczelniajacy lub krawedz dyszy

Cisnienie zwigksza sie po stronie cisnienia
wyjsciowego (np. z powodu urzadzenia do

podgrzewania wody)
Czesci zamienne

Czesci zamienne zobacz strone homecomfort.resideo.com/

europe
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Sprawdzi¢ dziatanie zaworu zwrotnego,
zespotu bezpieczenstwa itd.

Akcesoria

Akcesoria zobacz strong homecomfort.resideo.com/europe



1 Indicagoes de seguranca

Observe as instrucdes de montagem.

2. Utilize o equipamento
+ de acordo com a utilizagdo prevista
+ em bom estado
+ tendo em devida conta a seguranga e o risco de

perigo.

3. Tenha em considerag&o que 0 equipamento se
destina, exclusivamente, ao campo de utilizagéo
menciona~do nestas instrugdes de montagem. (2
Dados técnicos). Qualquer outra utilizagéo para além
da prevista é considera~da como contraria aos
regulamentos.

4. Tenga en cuenta que todos los trabajos de montaje
han de ser realizados por un instalador autorizado.

5. Elimine de imediato quaisquer avarias que possam
prejudicar a seguranga.

—_

2 Dados técnicos

2.1 DO6F

Fluidos

Fluido: Agua potavel
Ligagoes/Dimensdes

Dimens6es de ligagao: -2
Dimensdes nominais: DN15 - DN50
Valores de pressao

Pressdo max. de entrada 16 bar

com copo de filtro

transparente:

Pressdo max. de entrada 25 bar

com copo de filtro de latéo:

Press&o de saida: 1.5-6 bar
Pressé&o de saida 3 bar
predefinida:

Diferenca de pressdo min.. 1 bar

Temperaturas de servigo

Temperatura de servicomax. 70 °C
do fluido (10 bar/copo de filtro

de latdo):

Temperatura de servigo max. 30 °C
do fluido (EN 1567):

Indicagdo:  Caso a valvula possa ser exposta a radiagdo UV ou
vapores de solventes, deve ser usado o copo de filtro de
latdo SMOGT.

2.2 DO6F-LF
Fluidos

Fluido:
Ligagoes/Dimensdes
Dimens&es de ligagéo:

Agua potavel

1lpr -2

Dimensdes nominais: DN15 - DN50
Valores de pressao

Pressdo max. de entrada 16 bar

com copo de filtro

transparente:

Pressao de saida: 1.5-6 bar
Presséo de saida 3 bar
predefinida:

Diferenca de pressdo min.: 1 bar

Temperaturas de servigo

Temperatura de servicomax. 30 °C
do fluido (EN 1567):

Indicagdo:  Caso a valvula possa ser exposta a radiagdo UV ou
vapores de solventes, deve ser usado o copo de filtro de
latdo SMOGT.

2.3 DO6FH

Fluidos

Fluido:
Ligagoes/Dimensodes

Agua potavel

Dimensdes de ligagéo: Thp-2
Valores de pressao

Pressdo max. de entrada: 25 bar
Pressao de saida: 1.5-12 bar
Pressao de saida 5 bar
predefinida:

Diferenca de pressdo min.. 1 bar

Temperaturas de servigo
Temperatura de servicomax. 70 °C
do fluido (10 bar):

Temperatura de servicomax. 30 °C
do fluido (EN 1567):

2.4 DO6FN

Fluidos

Fluido: Agua potavel
Ligagoes/Dimensoes

Dimenstes de ligagéo: -2
Dimensdes nominais: DN15 - DN50
Valores de pressao

Pressdo max. de entrada: 25 bar
Presséo de saida: 0,5-2bar
Presséo de saida 1.5 bar
predefinida:

Press&@o minima: 0,5 bar

Temperaturas de servigo

Temperatura de servigomax. 70 °C
do fluido (10 bar):

MU1H-1002GE23 R0120



Temperatura de servico max. 30 °C
do fluido (EN 1567):

2.5 DOG6FI

Fluidos

Fluido: Agua potavel
Ligagoes/Dimensdes

Dimenstes de ligagéo: -2
Dimens6es nominais: DN15 - DN50
Valores de pressao

Pressao méx. de entrada 16 bar

com copo de filtro

transparente:

Press&o méx. de entrada 25 bar

com copo de filtro de ago

inoxidavel:

Presséo de saida: 1.5- 6 bar
Press&o de saida 3 bar
predefinida:

Diferenca de pressdo min.: 1 bar

Temperaturas de servigo
Temperatura de servigomax. 70 °C
do fluido (10 bar/copo de filtro

de ago inoxidavel):

Temperatura de servigo max. 30 °C
do fluido (EN 1567):

Indicagdo:  Caso a valvula possa ser exposta a radiagédo UV ou
vapores de solventes, deve ser usado o copo de filtro de
latdo SMOGT.

3  Variantes

Para consultar as opgdes, visite homecomfort.resideo.com/
europe

4 Montagem

4.1 Indicagdes de montagem

. Possibilidade de montagem em posigéo horizontal e
vertical

. Montar valvulas de seccionamento

. O local de montagem tem de estar protegido do gelo
€ possuir bom acesso.
- Manémetro facil de consultar
- Facilita a manutencéo e limpeza

J Para garantir o perfeito funcionamento, um filtro deve
ser inserido a frente da valvula redutora de presséo

. Prever um percurso de estabilizagéo de 5xdiametro
conforme norma por tras do redutor de pressao
(conforme EN 806-2)

. Requer manutengao regular, em conformidade com a

norma EN 806-5

MU1H-1002GE23 R0120

PT

37

4.2 Instrugées de montagem

1. Lavar bem a tubagem

2. Montar o redutor de pressao.
+ Ter em atencdo a direcéo do fluxo
+ Montar sem esforcos de tens&o e flexdo
Enroscar manualmente os bujdes de vedagao

5 Colocagao em funcionamento

5.1 Ajuste da pressao reduzida

i Regular a pressao de saida para ca. 1 bar abaixo da

presséo de entrada.

1. Fechar a valvula de seccionamento do lado de

entrada

2. Aliviar a pressao no lado de saida (p. ex., através de
uma torneira de agua).

3. Montar 0 manémetro

Fechar a valvula de seccionamento do lado de saida

b

DO06F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Aliviar o parafuso ranhurado.

+ Nao desaparafusar o parafuso

DO6FH:

Soltar o parafuso ranhurado e desaparafusa-lo

completamente, retirar o manipulo
6. Aliviar a mola de pressao

+ Girar el mando de ajuste en sentido antihorario (-)
7. Abrir, lentamente, a valvula de seccionamento do lado
de entrada
Rodar o manipulo de ajuste até a escala de ajuste
apresentar o valor desejado

©

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Apertar novamente o parafuso ranhurado

DO6FH:

Colocar novamente o manipulo

Apertar novamente o parafuso ranhurado

Abrir, lentamente, a valvula de seccionamento do lado
de saida

Manutengao

Para garantir a conformidade com a norma EN 806-5,
0s acessorios para instalagdes de agua tém de
sujeitos a inspe¢ao e manutengéo anual.

Os trabalhos de manutengao tém de ser realizados
por uma empresa instaladora, recomendando-se a
celebragéo de um contrato de manuteng&o.

e

De acordo com a norma EN 806-5, é obrigatério realizar as
seguintes medidas:

6.1 Inspegao

1. Fechar a valvula de seccionamento do lado de saida

2. Controlar presséo reduzida no manémetro com
caudal nulo.



PT

+ Se a pressdo aumentar lentamente, a valvularia 5. Aliviar a mola de pressao
encontra-se provavelmente suja ou defeituosa. + Girar el mando de ajuste en sentido antihorario (-)
Neste caso efectue uma manutengao e limpeza. 6. Desaparafusar a tampa da mola
(Ver 6.2 Manutengao) + Utilizar chave anelar dupla ZR06K

3. Abrir, lentamente, a valvula de seccionamento do lado 7. Remover anel deslizante.

de saida Remover chapeleta de valvula com alicate.
9. Desaparafusar vaso de filtro.

+ Utilizar chave anelar dupla ZR06K

©

6.2 Manutengao

®  Nao utilizar produtos de limpeza a base de solventes 10.  Retirar 0 anel ranhurado.

1 elou &lcool para a limpeza das pegas de plastico, uma 1. Verificar se o estado da anilha vedante, bordo do
vez que podem danificar os componentes plasticos e bocal e anel ranhurado esté irrepreensivel, e se for
dar origem a danos causados pela agua. necessario substituir, completamente, chapeleta de
Os detergentes ndo devem penetrar no meio vélvula.
ambiente ou na canalizagéo! 12.  Retirar o filtro de reserva, limpar e voltar a inserir

1. Fechar a valvula de seccionamento do lado de 13.  Colocar a junta circular no colector filtrante.

entrada 14.  Remonte na ordem inversa

2. Aliviar a presséo no lado de saida (p. ex., através de i Comprimir a membrana com o dedo e inserir depois o
uma tornelr’a de agua). . ) anel deslizante.

3. Fechar a valvula de seccionamento do lado de saida Enroscar o copo do filtro e aperta-lo manualmente

4,

(até 18 Nm, no méax.)
DOG6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Aliviar o parafuso ranhurado.
+ Nao desaparafusar o parafuso

DOGFH: , 7  Eliminagdo
Soltar o parafuso rgnhurado e, desaparafusa-lo Observar os regulamentos locais sobre 0 aproveitamento ou
completamente, retirar o manipulo eliminag&o adequada de residuos!

A CUIDADO!

Na cobertura da mola encontra-se uma mola de
compressao. A projeccao da mola de compresséo
pode causar ferimentos.
| 2 Assegure-se que a mola de compresséo nao se
encontra sob tens&o!

15.  Ajustar a pressao de saida e calibrar a escala de
ajuste

8 Resolugao de falhas

Avaria Causa Solugéao

Ruidos de batimento A valvula redutora de pressao esta Contactar o servigo de assisténcia
sobredimensionada técnica ao cliente

Saida de agua pela tampa da A membrana do cartucho da valvula esta Substituir chapeleta de valvula

mola defeituosa

Presséo de agua inexistente ou A valvula de seccionamento a montante oua  Abrir completamente as valvulas de

insuficiente jusante da valvula redutora de presséo ndo estd seccionamento

completamente aberta

Avalvula redutora de pressao ndo esta regulada  Ajuste da presséo reduzida.

para a pressao de saida pretendida

O cartucho do filtro da valvula redutora de Substituir o cartucho do filtro

pressao esta sujo

Avalvula redutora de pressdo néo estd montada Montar a valvula redutora de pressdo na

na dire¢do do fluxo diregao do fluxo (observar o sentido da
seta no corpo da valvula)
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A pressao de saida ajustada ndo O cartucho do filtro da valvula redutora de Substituir o cartucho do filtro
permanece constante pressao esta sujo ou desgastado
O bocal ou a anilha de vedag&o do cartucho da  Substituir o cartucho do filtro
valvula estéo sujos ou danificados
Aumento da pressao no lado da presséao de Verificar o funcionamento da valvula de
saida (p. ex., devido ao aparelho de retengdo, do grupo de seguranga, etc.
aquecimento da agua)

9 Pecgas sobressalentes
Para consultar as opgdes, visite homecomfort.resideo.com/europe

10 Acessorios
Para Acessorios, visite homecomfort.resideo.com/europe
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1  Givenlik Uyarilan

Montaj kilavuzunu dikkate alin.

2. Cihazi
+  kullanim amacina gére
+ iyi durumda
+ emniyet ve tehlike riski gergevesinde

3. Cihazin sadece bu kullanim kilavuzunda belirtilen
kullanim alan igin tasarlanmis oldugunu litfen
unutmayin (Bkz 2 Teknik Veriler). Daha bagka veya
belirtilenden farkli kullanim, kullanim amacina uygun
olmayan kullanim sayilir.

4. Tdm montaj, isletmeye gegirme, bakim ve ayar
calismalarinin sadece yetkili uzman kisilerce
yapilmasi gerektigini liitfen dikkate alin.

5. Guvenligi olumsuz etkileyebilecek olan arizalarin
derhal giderilmesini saglayin.

—

2 Teknik Veriler

2.1 DO6F

Ortam

Vasita: icme suyu
Baglantilar/Ebatlar

Baglanti ebatlari: -2
Nominal ebatlar: DN15 - DN50
Basing degerleri

Seffaffiltre kabi ile maks. giris 16 bar
basinci:

Piring filtre kabi ile maks. giris 25 bar
basinci:

Gikis basinc: 1,5-6 bar
On ayarli gikis basinc: 3 bar

Min. basing dususu: 1 bar
Calisma sicakliklan

(10 bar/Piring filtre kase) 70 °C
ortaminda maks. galisma

sicakligi:

Maks. ¢alisma sicakligi 30 °C

ortami (EN 1567):

Isaret: Valf UV radyasyonuna veya ¢6ziicli madde buharlarina
maruz kalabilirse SMOGT piring filtre kaseyi kullanin.

2.2 DO6F-LF

Ortam

Vasita: icme suyu

Baglantilar/Ebatlar

Baglant ebatlari: -2

Nominal ebatlar: DN15 - DN50

Basing degerleri

Seffaffiltre kabi ile maks. giris 16 bar

basinci:

TR
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Gikis basincr:

On ayarli ¢ikis basinci:
Min. basing dusisi:
Calisma sicakliklar

Maks. galisma sicakligi
ortami (EN 1567):
Isaret:

1,5-6 bar
3 bar
1 bar

30°C

Valf UV radyasyonuna veya ¢6zlicii madde buharlarina

maruz kalabilirse SMO6T piring filtre kaseyi kullanin.

2.3 DO6FH

Ortam

Vasita:
Baglantilar/Ebatlar
Baglanti ebatlar:
Basing degerleri
Maks. giris basinci:

Cikis basinc:

On ayarli ¢ikis basinci:
Min. basing dusisi:
Calisma sicakliklar

Maks. alisma sicakligi
ortami (10 bar):

Maks. ¢alisma sicakligi
ortami (EN 1567):

2.4 DOGFN

Ortam

Vasita:
Baglantilar/Ebatlar
Baglanti ebatlar:
Nominal ebatlar:
Basing degerleri
Maks. girig basinci:
Cikis basinct:

On ayarli gikis basinci:
Minimum basing:
Calisma sicakliklan

Maks. ¢alisma sicakligi
ortami (10 bar):

Maks. alisma sicakligi
ortami (EN 1567):

2.5 DOGFI

Ortam

Vasita:
Baglantilar/Ebatlar
Baglanti ebatlari:
Nominal ebatlar:

icme suyu

1 -2

25 bar
1,5-12 bar

5 bar
1 bar

70 °C

30 °C

igme suyu

1o
DN15 - DN50

25 bar
0,5-2 bar
1,5 bar
0,5 bar

70 °C

30 °C

icme suyu

1yproon
DN15 - DN50
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Basing degerleri

Seffaffiltre kabi ile maks. giris 16 bar
basinci:

Paslanmaz gelik filtre kaseyle 25 bar
maks. girig basinci:

Gikis basinc: 1,5 - 6 bar
On ayarli ¢ikis basinc: 3 bar
Min. basing diistsi: 1 bar

Calisma sicakliklar
(10 bar/Paslanmaz gelik filtre 70 °C
kaseyle) maks. galisma

sicaklgr:

Maks. calisma sicakligi 30 °C

ortami (EN 1567):

Isaret: Valf UV radyasyonuna veya ¢dz{icii madde buharlarina
maruz kalabilirse SMOBT piring filtre kaseyi kullanin.

3  Varyantlar

Secenekler icin homecomfort.resideo.com/europe adresini

ziyaret edin

4 Montaj

4.1 Kurulum Kilavuzu

.

Yatay ve dikey kurulum konumu mimkindur
Kapama ventillerini kurun

Montaj yeri dona karsi korunmus ve kolay ulasilir
olmalidir

— Manometre kolayca okunabilir olmali

- Basit bakim ve temizlik yapilabilir olmali
Mukemmel galismayi garanti etmek igin basing
dustrlici vananin 6niine bir filtre takilmalidir
Basing azalticidan sonra 5xDN ebatinda
sakinlestirme hatti dngérilmelidir (EN 806-2 uyarinca)
EN 806-5'e uygun sekilde diizenli bakim gerektirir

Montaj talimatlari

Boru hattini iyice durulayin

Basing diigtirme valfini kurun

+ Akis yonlni gézlemleyin

+  Gerilim ve egilme gerilmelerinden arinmis olarak
kurun

Conta baglantilarini manuel olarak vidalayin

Baslatma

Arka Basincin Ayarlanmasi

Gikis basincini giris basincindan yaklasik 1 bar
asadlya ayarlayin.

Girig tarafindaki kapama armatiriinii kapatin
Gikis tarafinin basing yukiini bosaltin (6rnegdin su
alarak).

Manometreyi kurun

MU1H-1002GE23 R0120
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4. Cikis tarafindaki kiiresel kapama vanasini kapatin

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Oluklu viday gevsetin
+ Diz basli viday! gevirerek gikarmayin
DO6FH:
Oluklu vidayI gevsetin ve tamamen ¢ikartin, tutacagi
sokln

6. Baski yayinin yiikiinii bosaltin
+ Ayar kulpunu sonuna kadar sola (-) gevirin

7. Giris tarafindaki kiiresel kapama vanasini yavasca
agin

8. Ayar 6lcegi istenen degeri gosterene dek ayar
topuzunu déndiriin

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Oluklu viday! yeniden sikin

DO6FH:

Tutacagi degistirin

Oluklu viday! yeniden sikin

Cikis tarafindaki kapama armatriinli yavasga agin

Bakim

10
6
i EN 806-5 ile uyumlu olabilmek igin, su armatirlerinin
yillik bazda denetlenmesi ve servis gormesi gereklidir.
Tim takim iglerinin bir kurulum sirketi tarafindan
yapilmasi zorunlu oldugundan, bir servis szlesmesi
yaplimasi tavsiye edilir.

EN 806-5 uyarinca asagidaki 6nlemler alinmalidir:

6.1 Denetim

1. Gikis tarafindaki kiresel kapama vanasini kapatin

2. Arka basinci sifir debi halinde basing éigme cihaziyla
kontrol edin.

+ Basing yavasca ylkselirse armatiir muhtemelen
kirli veya bozuktur. Bu durumda bakim veya
temizleme calismalarini yiritin. (Bkz. 6.2 Bakim)

Cikis tarafindaki kapama armatlriinli yavasga agin

6.2 Bakim

Plastik pargalari temizlemek igin ¢ozticl ve/veya alkol
iceren temizlik maddeleri kullanmayin, ¢linki bunlar
plastik parcalara zarar verebilir - su hasari olugabilir!
Cevreye ya da kanalizasyona temizlik maddeleri
sizmamalidir!

1. Giris tarafindaki kapama armatiriini kapatin

2. Cikis tarafinin basing ylkiind bosaltin (6rnegdin su
alarak).

3. Cikis tarafindaki kiresel kapama vanasini kapatin

e

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DOGFI:
Oluklu vidayr gevsetin
+ Diz basli viday! gevirerek gikarmayin
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Diyaframa parmaginizla bastirin, ardindan kayici diski

Filtre kasesini vidalayin ve elle sikin (maks. 18 Nm'ye

DO6FH: °
O'!ulflu viday| gevsetin ve tamamen ¢ikartin, tutacagi 1 yerlestirin
sokin
/A DikkaT! kadar)
Yayli baglik iginde bir baski yay yer almaktadir. 15.

Baski yayinin disari filamasi yaralanmalara yol

acabilir.

4 Baski yayinin gevgemis oldugundan emin olun!

5. Baski yayinin yiikiindi bosaltin

Cikis basincini ayarlayin ve ayar 6lgegini kalibre edin

7 imha Etme

Usuliine uygun atik madde degerlendirmesi ve imhasina

iliskin yerel yonetmelikleri dikkate alin!

+  Ayar kulpunu sonuna kadar sola (-) gevirin

6. Yayli kaputu sokin

+ Cift bilezikli vida anahtari ZR06K'yi kullanin

7. Kayici diski gikarin

L

9. Filtre kabini sokiin

Valf elemanini bir penseyle ¢ekerek ¢ikarin

+ Cift bilezikli vida anahtari ZR06K'yi kullanin

10.  Oluklu diski gikarin

11. Contanin, nozul kenarlarinin ve oluklu diskin kusursuz
durumda olduklarini kontrol edin ve gerekirse valf

elemanini komple degistirin

12, Siizgeci gikarin, temizleyin ve tekrar takin
13.  Halka contayi slizgeg tasina gegirin

14.  Ters sirada kurulum yapin
8 Sorun Giderme

Ariza

Vurma sesleri

Yayli kaputtan su geliyor

Su basinci yok veya yeterli degil

Ayarlanan ¢ikis basinci sabit kalmiyor

9 Yedek Pargalar

Yedek parcalar igin homecomfort.resideo.com/europe

adresini ziyaret edin

Sebebi

Basing diistirme valfi biytik

Valf baglanti yuvasi diyaframi hatali
Basing diistirme valfinin yukari veya
asagd! yoniindeki kapama valfi tamamen
aclimamis

Basing diistirme valfi istenen ¢ikis
basincina ayarlanmamig

Basing diistriic valf filtre baglanti
yuvasi kirli

Basing diigtirme valfi akis yoniinde
monte edilmemis

Basing diistirme valfi filtre baglanti
yuvas! kirlenmis veya aginmig

Valf baglanti yuvasi diizesi veya conta
diski kirli veya hasarli

Gikis basinci tarafinda basing artigi (6rn.
su 1sitma cihazindan dolay)

Giderilmesi

Teknik misteri destegini arayin
Valf elemanini degistirin

Kapama vanalarini tamamen agin

Cikis basincini ayarlayin

Filtre baglanti yuvasini degistirin

Basing diistirme valfini akis yoninde
takin (muhafaza (izerindeki ok yoniine
dikkat edin)

Filtre baglanti yuvasini degistirin

Filtre baglanti yuvasini degistirin

Gek valf, guvenlik grubu vb. dgelerin
fonksiyonlarini kontrol edin

10 Aksesuarlar

europe
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Aksesuarlar igin Ana Sayfa homecomfort.resideo.com/
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1  Retningslinjer for sikkerhet

Falg monteringsinstruksene.

2. Bruk utstyret
+ ihenhold til tiltenkt bruk
+ igod stand
+ ta hensyn il sikkerheten og farerisikoen.

3. Merk at ventilen utelukkende er beregnet pa bruk som
beskrevet i disse monteringsveiledningene (se 2
Tekniske data). All annen bruk ansees som ikke
tiltenkt bruk og vil oppheve garantien.

4. All montasje, ferdigstilling, vedlikehold og
driftsinnstillinger skal utferes av kompetent og

—_

autorisert personell.
5. Fa utbedret feil som setter sikkerheten i fare, med en
gang.
2  Tekniske data
2.1 DO6F
Media
Medium: Drikkevann
Tilkoblinger/Dimensjoner
Tilkoblingsdimensjoner: -2
Nominelle storrelser: DN15 - DN50
Trykkverdier
Maks. inngangstrykk med 16 bar
gjennomsiktig filterkopp:
Maks. inngangstrykk med 25 bar
filterkopp i messing:
Utgangstrykk: 1,5-6 bar
Fabrikkinnstilt utgangstrykk: 3 bar
Min. trykkfall: 1 bar
Driftstemperaturer
Maks. driftstemperatur pa 70 °C
medium (10 bar/ filterkopp i
messing):

Maks driftstemperatur medium 30 °C
i henhold til EN 1567:

Les dette:  Bruk SMOGT filterkopp i messing, hvis ventilen kan bli

utsatt for UV-straling eller lasemidler i form av damp.
2.2 DO6F-LF
Media
Medium:
Tilkoblinger/Dimensjoner

Drikkevann

Tilkoblingsdimensjoner: -2
Nominelle storrelser: DN15 - DN50
Trykkverdier

Maks. inngangstrykk med 16 bar

gjennomsiktig filterkopp:
MU1H-1002GE23 R0120
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Utgangstrykk:

Fabrikkinnstilt utgangstrykk:

Min. trykkfall:
Driftstemperaturer

1,5-6 bar
3 bar
1 bar

Maks driftstemperatur medium 30 °C

i henhold til EN 1567:
Les dette:

Bruk SMOGT filterkopp i messing, hvis ventilen kan bli

utsatt for UV-straling eller lasemidler i form av damp.

2.3 DO6FH

Media
Medium:

Drikkevann

Tilkoblinger/Dimensjoner

Tilkoblingsdimensjoner:
Trykkverdier

Maks. inngangstrykk:
Utgangstrykk:

Fabrikkinnstilt utgangstrykk:

Min. trykkfall:
Driftstemperaturer

Maks. driftstemperatur
medium (10 bar):

Ty

25 bar
1,5-12 bar
5 bar
1 bar

70 °C

Maks driftstemperatur medium 30 °C

i henhold il EN 1567:

2.4 DOGFN

Media
Medium:

Drikkevann

Tilkoblinger/Dimensjoner

Tilkoblingsdimensjoner: -2
Nominelle stgrrelser: DN15 - DN50
Trykkverdier

Maks. inngangstrykk: 25 bar
Utgangstrykk: 0,5-2 bar
Fabrikkinnstilt utgangstrykk: 1,5 bar
Minimumstrykk: 0,5 bar
Driftstemperaturer

Maks. driftstemperatur 70 °C
medium (10 bar):

Maks driftstemperatur medium 30 °C

i henhold til EN 1567:

2.5 DOG6FI

Media

Medium: Drikkevann



Tilkoblinger/Dimensjoner

Tilkoblingsdimensjoner: Tl 2"
Nominelle storrelser: DN15 - DN50
Trykkverdier

Maks. inngangstrykk med 16 bar
gjennomsiktig filterkopp:

Maks. tilfarselstrykk med 25 bar
filterbolle i rustfritt stal:

Utgangstrykk: 1,5-6 bar
Fabrikkinnstilt utgangstrykk: 3 bar
Min. trykkfall: 1 bar
Driftstemperaturer

Maks. driftstemperatur medium 70 °C

(10 barffilterkopp i rustfritt stal):

Maks driftstemperatur medium 30 °C

i henhold til EN 1567:

Les dette:  Bruk SMOGT filterkopp i messing, hvis ventilen kan bli

3

Ga inn pa homecomfort.resideo.com/europe for ekstrautstyr
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utsatt for UV-straling eller lasemidler i form av damp.

Valgfritt tilleggsutstyr

Montering

Retningslinjer for installasjon
Horisontal og vertikal installasjonsposisjon er mulig
Installer avstengingsventiler

Installeringsstedet skal vaere beskyttet mot frost og
lett tilgjengelig

- Manometeret ma veere lett & avlese

- Enkelt vediikehold og rengjaring

For a garantere perfekt funksjon ma det monteres
filter foran trykkreduksjonsventilen

Sarg for en rettlinjet rerlengde pa minst fem ganger
den nominelle ventilstgrrelsen etter
trykkreduksjonsventilen (i henhold til EN 806-2)
Krever regelmessig vedlikehold iht. EN 806-5

Monteringsinstruksjoner

Skyll rerledningen godt

Monter trykkreduksjonsventilen

+  Observer stremningsretningen

+ Installer slik at den er fri for spenning og
bayespenning

Skru inn pakningspluggene for hand

Oppstart
Stille utgangstrykket

Utlgpstrykket innstilles til cirka 1 bar under
innlgpstrykket.

Lukk stengeventilen pa innlgpet

NO
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2. Slipp ut trykket pa utlepssiden (f.eks. ved & tappe ut
vann)

3. Monter trykkmaleren

Lukk stengeventilen pa utlgpet

&

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI
Lasne skrue m/ spor
+ Skrue med spor ma ikke skrues helt ut (ma ikke
fiernes)
DO6FH:
Lasne skruen med spor og skru den helt ut, fiern
handtak
6. Las opp strammingen i kompresjonsfjeeren
+ Drei justeringsvrideren til venstre (-)
7. Apne sakte avstengningsventilen pa innlgpet
8. Drei justeringsknappen til justeringsskalaen viser
gnsket verdi

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI
Trekk til skruen med spor igjen

DO6FH:

Sett den spaken pa plass

Trekk til skruen med spor igjen

Apne sakte avstengningsventilen pa utigpet

Vedlikehold

10
6
i For a oppfylle kravene i EN 806-5, skal vannarmaturer
inspiseres ut utfares service pa en gang per ar.
Da alt vedlikeholdsarbeid ma utferes av et
installasjonsfirma, anbefales det at man tegner en
servicekontrakt.

| samsvar med EN 806-5 skal falgende tiltak iverksettes:

6.1 Inspeksjon
1. Lukk stengeventilen pa utlgpet
2. Kontroller utigpstrykket med et manometer nar
vaeskestrgmmen er avstengt
+ Dersom trykket stiger langsomt, kan ventilen veere
forurenset eller skadet. Fortsett som beskrevet
under Vedlikehold og Renhold (Se 6.2
Vedlikehold)
3. Apne sakte avstengningsventilen pa utlgpet

6.2 Vedlikehold

Ikke bruk rengjaringsmidler som inneholder
Igsemidler og/eller alkohol til & rengjare plastdeler, da
dette kan skade plastkomponentene, med fare for at
vannet blir adelagt.

Rengjeringsmidler ma ikke slippes ut i omgivelsene
eller i avlgpssystemet!

1. Lukk stengeventilen pa innlgpet
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2. Slipp ut trykket pa utlgpssiden (f.eks. ved & tappe ut 7. Fjern slepering
vann) 8. Fjern ventilinnsats med nebbtang
3. Lukk stengeventilen pa utlapet 9. Skru ut filterhuset
4. +  Benytt dobbel ringngkkel ZRO6K
DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI 10.  Skrue med spor fiernes
Lasne skrue m/ spor 11. Pase at tetningsringen, kanten pa dysen og ring med
+  Skrue med spor ma ikke skrues helt ut (ma ikke spor er i god stand. Om ngdvendig ber hele
fiernes) ventilinnsatsen skiftes ut.
DO6FH: 12.  Filteret demonteres, rengjeres og monteres pa plass
Lasne skruen med spor og skru den helt ut, fiern igjen.
handtak 13. O-ring plasseres pa filterhuset
14.  Monter sammen i motsatt rekkefelge
/\  FORSKTIG!
Der finnes en fjeer i fiserkapselen. Den kan ®  Trykk inn membranen med en finger, sett deretter inn
forarsake skade dersom fizeren sporer av (kommer 1 sleperingen
ut av stilling). Skru inn filterbollen og trekk til for hand (opptil maks.
P Kontroller at strammingen av kompresjonsfizeren er 18 Nm)
slakket! 15.  Still inn utlapstrykket og justering av innstillingsskala
5. Las opp strammingen i kompresjonsfjeeren
+ Drei justeringsvrideren til venstre (-) 7 Avhending
6. Skru utfjeerhetten Pass pa 4 felge lokale bestemmelser for & sikre korrekt
* Benytt dobbel ringngkkel ZRO6K prosedyre for gjenvinning/avfallshandtering
8 Feilsgking
Feil Arsak Lesning
Bankelyder Trykkreduksjonsventilen er Ring teknisk kundestatte

Det kommer vann ut av fieerhetten
Ikke vanntrykk eller ikke nok vanntrykk

overdimensjonert

Membranen til ventilinnsatsen er defekt
Avstengingsventilen oppstrams eller

Ventilinnsats skiftes ut
Apne avstengingsventilene helt

nedstrems for trykkreduksjonsventilen er

ikke helt apen

Innstilt utlgpstrykk er ikke konstant

9 Reservedeler

Trykkreduksjonsventilen er ikke stilt pa
onsket utlgpstrykk
Trykkreduksjonsventiffilter-innsats
kontaminert

Trykkreduksjonsventil ikke installert i
stremningsretningen

Trykkreduksjonsventiffilter-innsats
kontaminert eller slitt

Dysen eller tetningsskiven til
ventilinnsatsen er kontaminert eller
skadet

Trykket gker pa utlepstrykksiden (f.eks.
pa grunn av vannoppvarmingsenhet)

Ga inn pa homecomfort.resideo.com/europe for reservedeler

10 Tilbeheor

For tilbehgr besgk homecomfort.resideo.com/europe
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Utlgpstrykket innstilles.
Bytt filterinnsats

Monter trykkreduksjonsventilen i
stramningsretningen (observer
pilretningen pa huset)

Bytt filterinnsats

Bytt filterinnsats

Sjekk funksjonen til sikkerhetsventilen,
sikkerhetsgruppen osv.



1 Séakerhetsanvisningar

Beakta monteringsanvisningen.

2. Utrustningen ska anvandas
+ enligt dess avsedda anvandning
+ igott skick
+ med vederbdrlig hansyn till sakerhet och risk for

fara.

3. Tank pa att enheten bara ar avsedd for anvandning i
de applikationer som monteringsanvisningen anger
(se 2 Tekniska data). All annan anvandning raknas
som ej avsedd anvandning och innebér att garantin
upphdr att galla.

4. Beakta att samtliga monterings-, idrifttagnings-
underhalls- och justeringsarbeten endast far utforas
av auktoriserad fackpersonal.

5. Stdrningar som kan paverka sékerheten maste
atgardas omedelbart.

—_

2 Tekniska data

2.1 DO6F

Media

Medium: Driksvatten
Anslutningar/storlekar
Anslutningsstorlekar: Thpr-2"
Nominella storlekar: DN15 - DN50
Tryckvarden

Max. inloppstryck med 16 bar
transparent filterskal:

Max. inloppstryck med 25 bar
filterskal av massing:

Utloppstryck: 1,5-6 bar
Forinstallt utloppstryck: 3 bar

Min drifttryck: 1 bar
Drifttemperaturer

Max drifttemperatur for 70 °C
medium (10 bar/filterskal av

massing):

Max. drifttemperatur for 30 °C

medium (EN 1567):

OBS: Anvénd SMOBT filterskal av méssing om ventilen kan
utsattas for UV-stralning eller [6sningsmedelsangor.

2.2 DO6F-LF

Media

Medium: Driksvatten

Anslutningar/storlekar

Anslutningsstorlekar: "2

Nominella storlekar: DN15 - DN50

sV
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Tryckvarden

Max. inloppstryck med 16 bar
transparent filterskal:

Utloppstryck: 1,5 -6 bar
Forinstallt utloppstryck: 3 bar

Min drifttryck: 1 bar
Drifttemperaturer

Max. drifttemperatur for 30°C

medium (EN 1567):

OBS: Anvéand SMOBT filterskal av massing om ventilen kan
utséttas for UV-stralning eller lésningsmedelsangor.

2.3 DO6FH

Media

Medium: Driksvatten

Anslutningar/storlekar

Anslutningsstorlekar: Tlp"-2"

Tryckvarden

Max. inloppstryck: 25 bar

Utloppstryck: 1,5-12 bar

Forinstallt utloppstryck: 5 bar

Min drifttryck: 1 bar

Drifttemperaturer

Max. drifttemperatur for 70 °C

medium (10 bar):

Max. drifttemperatur for 30 °C

medium (EN 1567):

2.4 DO6FN

Media

Medium: Driksvatten

Anslutningar/storlekar

Anslutningsstorlekar: -2

Nominella storlekar: DN15 - DN50

Tryckvarden

Max. inloppstryck: 25 bar

Utloppstryck: 0,5-2bar

Férinstallt utloppstryck: 1,5 bar

Lagsta tryck: 0,5 bar

Drifttemperaturer

Max. drifttemperatur for 70 °C

medium (10 bar):

Max. drifttemperatur for 30 °C

medium (EN 1567):
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2.5 DOG6FI

Media

Medium: Driksvatten
Anslutningar/storlekar
Anslutningsstorlekar: Thpr-2"
Nominella storlekar: DN15 - DN50
Tryckvarden

Max. inloppstryck med 16 bar
transparent filterskal:

Max. inloppstryck med 25 bar
rostfritt stal filterskal:

Utloppstryck: 1,5-6 bar
Forinstallt utloppstryck: 3 bar

Min drifttryck: 1 bar
Drifttemperaturer

Max drifttemperatur for 70 °C
medium (10 bar/filterskal av

rostfritt stal):

Max. drifttemperatur for 30 °C
medium (EN 1567):

OBS: Anvénd SMOBT filterskal av méssing om ventilen kan

utsattas for UV-stralning eller [6sningsmedelsangor.

3 Tillval

For tillval, ga in pa homecomfort.resideo.com/europe

4 Hopsittning

4.1 Installationsanvisningar

. Horisontell och vertikal installation méjlig

. Installera gérna tryckreduceringsventilen med
avstangnings méjligheter och/eller sk. "bypass" for att
underlatta underhall

. Installationsplatsen ska vara skyddad mot frost och
vara lattatkomlig , sa att
- Manometern kan lasas av enkelt
— Forenklar underhall och rengdring

. For att garantera perfekt funktion maste ett filter sattas
in fore tryckreduceringsventilen
. Hitta ett rakt ledningsavsnitt nedstréms

backfloédesstoppet som &r minst fem ganger ventilens
nominella storlek

. Kraver regelbundet underhall i enlighet med SS-
EN 806-5

4.2 Hopsittningsanvisningar

1. Skdlj ur rorledning val

2. Installera tryckreduceringsventil

+  Folj flodesriktningen
+ Installera utan strack- eller bojkraftpaverkan
3. Skruva i tatningspluggarna for hand

MU1H-1002GE23 R0120

5 Uppstart
5.1 Stélla in utloppstrycket

®  Stall in utloppstrycket minst 1 bar under
1 inloppstrycket.
1. Sténg avstangningsventilen pa inloppet
2. Tryckavlasta utloppssidan (t.ex. genom avtappning av
vatten)
3. Installera manometern

4, Stang avstangningsventilen pa utloppet

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:
Lossa sparskruven
+ Tainte bort skruven
DO6FH:
Lossa sparskruven och skruva av den helt, ta av det
handtaget
6. Lossa spanningen i kompressionsfjadern
+ Vrid justeringshandtaget moturs (-) tills det inte ror
sig langre
7. Oppna sakta avstangningsventilen pa inloppet
Virid justeringsvredet tills dnskat varde visas

o

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Dra at sparskruven igen

DO6FH:

Sétt tilbaka det handtaget

Dra at sparskruven igen

Oppna sakta avstangningsventilen pa utloppssidan

Underhall

10
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i Vattenarmaturer kraver arlig inspektion och service for
att uppfylla kraven enligt EN 806-5.
Allt underhall maste skotas av ett installationsforetag,
vi rekommenderar att du tecknar ett serviceavtal.

Féljande atgarder krévs enligt EN 806-5:
6.1 Inspektion

1. Sténg avstangningsventilen pa utioppet
2. Kontrollera utloppstrycket med nollfléde med en
manometer

+ Om trycket Okar langsamt kan ventilen vara
smutsig eller defekt. | sa fall ska underhall och
rengoring utforas (se 6.2 Underhall)

3. Oppna sakta avstangningsventilen pa utloppssidan

6.2 Underhall

Anvénd inte rengéringsmedel med Idsningsmedel
och/eller alkohol vid rengdring av plastdelar, de kan
skada plastkomponenterna och leda till vattenskada.
Tvattmedel far inte komma ut i miljo eller
avioppssystem!



Stang avstangningsventilen pa inloppet

Tryckavlasta utloppssidan (t.ex. genom avtappning av
vatten)

Sténg avstangningsventilen pa utloppet

DO06F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Lossa sparskruven

+ Tainte bort skruven

DO6FH:

Lossa sparskruven och skruva av den helt, ta av det
handtaget

VAR FORSIKTIG!
| fiaderkapan befinner sig en tryckfjader.
Tryckfjadern kan orsaka skador om den hoppar ut.

P Setill att spanningen i kompressionsfjadern ar
férsamrad!

5. Lossa spanningen i kompressionsfjadern
+ Vrid justeringshandtaget moturs (-) tills det inte rér

sig langre

6. Skruva av fiaderkapan
+Anvand dubbel ringnyckel ZRO6K

8 Felsokning

Storning Orsak

Bankande ljud
Vatten tranger ut fran fiaderkapan
Inget eller ofillrackligt vattentryck

Installt utloppstryck halls inte konstant

9
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7. Ta bort glidringen

8. Ta bort ventilinsatsen med ett tang

9. Skruva av filterskalen
+Anvénd dubbel ringnyckel ZRO6K

10.  Ta bort slitsringen

11.  Kontrollera att tatningsringen, munstyckets kant och
den slitsade ringen &r i gott skick, och byt vid behov
hela ventilinsatsen

12.  Tabort filtret, rengr och sétt tillbaka det igen

13.  Placera O-ringen pa filterskalen

14.  Sétt ihop i omvénd ordning

®  Tryck in membranet med ett finger, for sedan in
1 glidringen

Skruva in filterskalen och dra at for hand (upp till max
18 Nm)

15.  Stéll in utloppstrycket och kalibrera instaliningsskalan

7 Omhandertagande

Folj de lokala foreskrifterna for korrekt atervinning eller

bortskaffande av avfall!

Atgard

Tryckreduceringsventilen ar for stor
Ventilinsatsens membran &r defekt
Avsténgningsventilen uppstréms eller

Kontakta teknisk support
Byt ventilinsatsen
Oppna avstangningsventilerna helt

nedstroms fran tryckreduceringsventilen

arinte helt 6ppen

Tryckreduceringsventilen ar inte installd
pa onskat utloppstryck

Tryckreduceringsventilens filterinsats

kontaminerad

Tryckreduceringsventilen inte installerad

i flodesriktningen

Tryckreduceringsventilens filterinsats

kontaminerad eller sliten

Ventilinsatsens munstycke eller packning
ar kontaminerad eller skadad

Tryckdkning pa utioppssidan (t.ex. pa

grund av vattenvérmare)

Reservdelar

For reservdelar, ga in pa homecomfort.resideo.com/europe

10 Tillbehor

For tillbehdr, ga in pa homecomfort.resideo.com/europe
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Stall in utloppstrycket
Byt filterinsats

Installera tryckreduceringsventilen i
flodesriktningen (observera pilens
riktning pa huset)

Byt filterinsats

Byt filterinsats

Kontrollera backventilens,
sakerhetsgruppens etc. funktion.
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1 Sikkerhedsanvisning

Veer opmeerksom pa monteringsvejledningen.

2. Benyt apparatet
+ som tilsigtet
+ iperfekt tilstand
+ 0g med opmaerksomhed pa sikkerhed og farer.

3. Bemeerk at apparatet udelukkende er beregnet for det
i monteringsvejledningen naevnte
anvendelsesomrade (se 2 Tekniske data). Andre, eller
yderligere benyttelse anses som ikketilsigtet.

4. Bemaerk at alle monterings-, idriftsseettelses-,
vedligeholdelses- og justeringsarbejder skal udferes
af autoriseret personale.

—

5. Driftsforstyrrelser der kan pévirke sikkerheden skal
straks afhjaelpes.

2 Tekniske data

2.1 DO6F

Medier

Medie: Drikkevand

Tilslutninger/sterrelser

Tilslutningsstarrelse: -2

Nominelle storrelser: DN15 - DN50

Trykvaerdier

Maks. indlgbstryk med klar 16 bar

filterskal:

Maks. indlgbstryk med 25 bar

messing filterskal:

Justerbart afgangstryk: 1,56-6 bar

Forudindstillet udigbstryk: 3 bar

Min. trykfald: 1 bar

Driftstemperaturer

Maks. driftstemperatur 70°C

medium (10 bar/messing

filterskal):

Maks. driftstemperatur 30°C

medium iht. EN 1567:

Bemeerk:  Anvend SMOBT messing filterskalen, hvis ventilen kan
udsaettes for UV-straling eller dampe fra
oplgsningsmidler.

2.2 DO6F-LF

Medier

Medie: Drikkevand
Tilslutninger/storrelser
Tilslutningssterrelse: "2
Nominelle starrelser: DN15 - DN50

MU1H-1002GE23 R0120
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Trykveaerdier

Maks. indlgbstryk med klar 16 bar
filterskal:

Justerbart afgangstryk: 1,5 -6 bar
Forudindstillet udlgbstryk: 3 bar
Min. trykfald: 1 bar
Driftstemperaturer

Maks. driftstemperatur 30°C

medium iht. EN 1567:

Bemeerk:  Anvend SMOBT messing filterskalen, hvis ventilen kan
udseettes for UV-straling eller dampe fra
oplgsningsmidler.

2.3 DO6FH

Medier

Medie: Drikkevand
Tilslutninger/starrelser
Tilslutningsstarrelse: Ty -2
Trykveerdier

Maks. indgangstryk: 25 bar
Justerbart afgangstryk: 1,5-12 bar
Forudindstillet udlabstryk: 5 bar

Min. trykfald: 1 bar
Driftstemperaturer

Maks. driftstemperatur 70°C
medium (10 bar):

Maks. driftstemperatur 30°C
medium iht. EN 1567:

2.4 DO6FN

Medier

Medie: Drikkevand
Tilslutninger/sterrelser
Tilslutningsstarrelse: Tl -2
Nominelle stgrrelser: DN15 - DN50
Trykveerdier

Maks. indgangstryk: 25 bar
Justerbart afgangstryk: 0,5-2 bar
Forudindstillet udlgbstryk: 1,5 bar
Minimumstryk: 0,5 bar
Driftstemperaturer

Maks. driftstemperatur 70°C
medium (10 bar):

Maks. driftstemperatur 30°C

medium iht. EN 1567:
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2.5 DOG6FI

Medier

Medie: Drikkevand
Tilslutninger/stoerrelser
Tilslutningsstarrelse: Thpr-2"
Nominelle storrelser: DN15 - DN50
Trykveerdier

Maks. indlgbstryk med klar 16 bar
filterskal:

Maks. indlgbstryk med 25 bar
filterskal i rustfrit stal:

Justerbart afgangstryk: 1,5 - 6 bar
Forudindstillet udigbstryk: 3 bar

Min. trykfald: 1 bar
Driftstemperaturer

Maks. driftstemperatur 70°C
medium (10 bar/rustfri stal

filterskal):

Maks. driftstemperatur 30°C

medium iht. EN 1567:

Bemaerk:

3

Anvend SMOBT messing filterskalen, hvis ventilen kan
udseettes for UV-straling eller dampe fra
oplgsningsmidler.

Valgmuligheder

Bes@g homecomfort.resideo.com/europe for indstillinger.
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Montering

Installationsvejledning

Vandret og lodret monteringsposition mulig
Afspeerringsventiler pakraevet

Monteringsstedet skal beskyttes mod frost og veere let
tilgeengeligt

- Trykmaler kan aflaeses let

- Forenklet vedligeholdelse og rengering

For at garantere perfekt funktion skal et filter
indseettes inden trykreduktionsventilen
Daempningsstraekning pa 5xDN bag trykformindkser
pakreevet (i henhold til EN 806-2)

Kreever regelmaessig vedligeholdelse i henhold til DS/
EN 806-5

Monteringsvejledning

Skyl rgrledningen godt

Installer trykreduktionsventil

+ Hold gje med strgmningsretningen

+ Monteres spaendings- og bgjningsmoment-frit
Skru lukkepropperne manuelt ind

DA
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1

Opstart
Indstilling af udlgbstrykket

Indstil udlgbstryk til min. 1 bar under indlgbstryk.

Stophane pa indgangsside lukkes

Udgangsside trykaflastes (f.eks. ved aftapning af
vand)

Monter trykmaleren

Stophane udgangsside lukkes

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Lasn skrue med kaerv

+ Tag ikke skrue med keerv ud

DO6FH:

Lasn skruen med keerv, og skru den helt ud, fiern det

handtag

Saenk spaendingen i trykfiederen

+  Drej justeringshandtaget mod uret (-), indtil det
ikke bevaeger sig mere

Abn langsomt afspzerringsventilen pa indgangen

Drej justeringsknappen, indtil indstillingsskalaen viser

den gnskede veerdi

DO6F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI:

Spaend skruen med keerv igen

DO6FH:

Genmonter det handtag

Spaend skruen med keerv igen

Abn langsomt afspzerringsventilen pa udgangen

Vedligeholdelse

For at overholde EN 806-5, skal inventar inspiceres
og repareres arligt.

Da alt vedligeholdelsesarbejde skal udfares af et
installationsfirma, vi anbefaler en planlagt
vedligeholdelseskontrakt med et installationsselskab.

I henhold til EN 806-5 skal fglgende foranstaltninger treeffes:

6.1
1.

2.

Inspektion

Stophane udgangsside lukkes

Kontroller udlgbstrykket ved hjeelp af en trykmaler, nar

der er nul gennemstrgmning

* Huvis trykket stiger langsomt, kan ventilen veere
snavset eller defekt. | dette tilfeelde skal du udfare
service og renggring (se 6.2 Vedligeholdelse)

Abn langsomt afspzerringsventilen pa udgangen

Vedligeholdelse

Ved rengering af kunststofdele ma der ikke benyttes
oplesningsmidler og/eller rengaringsmidler da disse
kan medfgre skade pa vandet!
Der ma ikke udledes rengeringsmidler i milje eller
kanalisation!
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Fjern ventilindsatsen med et tang
+ Brug den dobbelte ringnagle ZRO6K

Kontroller, at teetningsringen, dysekanten og slidsen
er i god stand, og udskift hele ventilindsatsen om

Fjern filteret, renger og genindseet

Seet O-ringen pa filterskalen
Monter i omvendt raekkefalge

Tryk membranen pa plads med fingeren, inden du

Skru filterskalen i med handkreeft til det sidder teet (op

Indstil udlgbstrykket, og kalibrer indstillingsskalaen

1. Stophane pa indgangsside lukkes 7. Fjern glidering
2. Udgangsside trykaflastes (f.eks. ved aftapning af 8.
vand) 9. Skru filterskalen af
3. Stophane udgangsside lukkes
4. 10.  Fjern slidset ring
DO06F, DO6F-LF, DO6FN, DO6FI: 1.
Lasn skrue med keerv
+ Tag ikke skrue med keerv ud ngdvendigt
DO6FH: 12.
Lasn skruen med keerv, og skru den helt ud, fiern det 13.
handtag 14.
/\ ForsieTiG! $
Der er en fjeder inde i fiederhjelmen. Det kan pasaetter glideringen
medfare skader, hvis denne fieder springer ud.
»  Serg for, at spaendingen i trykfiederen slaekkes! til maks. 18 Nm)
5. Seaenk spaendingen i trykfiederen 15.
+ Drej justeringshandtaget mod uret (-), indtil det
ikke bevaeger sig mere 7 Bortskaffelse

6. Skru fiederhjelmen af
+ Brug den dobbelte ringnagle ZRO6K

8 Fejlfinding

Fejl
Slaglyde

Arsag

Trykreduktionsventilen
overdimensioneret

Vand slipper ud af fiederhjelmen
For lavt eller intet vandtryk

De lokale forskrifter for korrekt genbrug hhv. bortskaffelse
skal observeres!

er

Membran i ventilindsatsen er defekt
Afspaerringsventil for eller efter

Afhjaelpning
Ring til den tekniske kundesupport

Udskift ventilindsatsen
Abn afspaerringsventilerne helt

Det indstillede udlgbstryk er ikke
konstant

9 Tilbehor

trykreduktionsventilen er ikke helt aben
Trykreduktionsventilen er ikke indstillet til
det gnskede udlgbstryk
Trykreduktionsventilens filterindsats er
kontamineret

Trykreduktionsventilen er ikke monteret i
stremningsretningen

Trykreduktionsventilens filterindsats er
kontamineret eller slidt

Dysen eller teetningsskiven pa
ventilindsatsen er kontamineret eller
beskadiget

Trykforagelse pa udlgbstryksiden (f.eks.
pa grund af vandopvarmningsenhed)

Besgg homecomfort.resideo.com/europe for tilbehar.

10 Reservedele

Besgg homecomfort.resideo.com/europe for reservedele.
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Indstil udlgbstrykket
Udskift filterindsatsen

Monter trykreduktionsventilen i
stremningsretningen (se pilens retning
pa kabinettet)

Udskift filterindsatsen

Udskift filterindsatsen

Kontroller funktionen for stophane,
sikkerhedsgruppe osv.
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